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Sistem Program Kilavuzu
Yazilim Versiyonlari 4.4 (728ULT) ve 4.1 (738ULT)

Montajci Kodu (Fabrikasyon - 728 Ultra: 282828; 738 Ultra: 383838)
Kullanici giris kodlari haricinde (PINs) programalama icin tam yetki verir,kurma/devredisi yapmazYalnizca [0] ile [9] arasi sayisal tuslar kulla

Zon Tanimlama

Streamline Bölüm Programlama
Hexa Programlamaya alternatif  bir diger metoddur (bknz. sayfa 2).000 ile 043 arasi ve 300 ile 527 arasi adresler 67.bolumde gruplandirilmis
Her bölümde 4 adres vardir  (örn. bölüm 00 = 000 ile 003 arasi adreslerdir).Bu metod sayesinde adreslerden çikmadan ve yeni adres girme
8 rakam (4 adres) programlayabilirsiniz. 

 

Streamline Bölüm Programlama metodunda o anki data keypadde gözükmez.

Tablo 1: Zon Tanimlama

Cihaz hangi girise bagli ? 728 Ultra
Double zonsuz 

728 Ultra
Double zonlu

738 Ultra
Double zonsuz

738 Ultra
Double zonlu

Kontrol Paneli
Giris 1 = Zon 1             Zonlar 1 & 2 Zon 1           Zonlar 1 & 9
Giris 2 =                                                       Zon 2             Zonlar 3 & 4         Zon 2           Zonlar 2 & 10
Giris 3 =                                                       Zon 3             Zonlar 5 & 6         Zon 3           Zonlar 3 & 11
Giris 4 =                                                       Zon 4             Zonlar 7 & 8         Zon 4           Zonlar 4 & 12
Giris 5 = N/A N/A                Zon 5           Zonlar 5 & 13
Giris 6 = N/A N/A                Zon 6           Zonlar 6 & 14
Giris 7 = N/A N/A                Zon 7           Zonlar 7 & 15
Giris 8 = N/A N/A                Zon 8           Zonlar 8 & 16

Keypad
Zon 1 = Zon 5 Zon 9 Zon 9 Zon 17
Zon 2 = Zon 6 Zon 10 Zon 10 Zon 18

Tablo 2: Streamline Programlama Metodu

1.    [ENTER] + [MONTAJCI KODU] giriniz.(Fabrikasyon - 728 Ultra: 282828; 738 Ultra: 383838) + [7].
2.    [ENTER] ve [2ND] tuslari yanarsa programalama modundasiniz demektir (yalnizca LED keypad ).
3.    2-rakam [BÖLÜM] (00 - 67).
4.    [ENTER] Tusu ON kalir [2ND] tusu off olur (LED keypad only).
5.    8-rakamli [DATA]yi bolum programi icin girin.
6.    Bölüm programlandiginda keypadden bip sesi gelir,data kaydedilir ve  

yazilim sonraki bölüme geçer.
7.    Adim 4'e dönünüz veya [CLEAR] 'a basarak programlama moduna giriniz.

&
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Keypad Trouble Göstergesi
Trouble'a bakmak için [TBL]/[TRBL] tusuna basiniz.Yanan herhangi bir tus asagidaki Tablo 3'te görülen belli trouble'i temsil eder.Trouble 
göstergesinden çikmak için  [CLEAR] 'a basiniz.

Hexa Programlama
Streamline Programlamaya alternatif  bir diger metoddur (bknz. sayfa 1).  000 ile 043 arasi adresler ve 300 ile 527 arasi adresler
Hexa Programlama metoduna gore programlanir.Bu modda,  0 - F arasi  harfler' kullanilir. [1] ile [9] arasi rakamlari temsil
eder; diger tuslar  A dan F'ye Sekil 21 de goruldugu gibidir.  

Sekil 1: Hexa Rakam Data Girisi ve LED Keypadler icin Data Ekrani

Tablo 3: Trouble Göstergesi

[1] - Akü bagli degil veya Düsük  Voltaj          [7] - Kominikatör Raporu Basarisizligi
[2] - Güç hatasi                               [8] -  Saat Kaybi* (düzeltmek için,sayfa 11  

Tablo 11'de [MEM] tusuna basiniz)
[4] - Bell Çikisi Devredisi                              [9] - Tamper veya Zon Kablolama Hatasi
[5] - Sirende maksimum akim                     [10] - Telefon Hat Izleme Hatasi
[6] - Maksimum Auxiliary Akimi                       [11] - Yangin Loop Trouble

Tablo 4: Hexa Programlama Metodu

1.    [ENTER] + [MONTAJCI KODU] giriniz.(Fabrikasyon - 728 Ultra: 282828; 738 Ultra: 383838).
2. The [ENTER] key will flash indicating you are in programming mode (LED keypad only).
3.    3-rakamli [Adres]  giriniz.
4.    Keypad 2-rakamli kaydedilmis datayi Sekil 1 de goruldugu gibi gosterir.
5.    2-rakamli [DATA] girin ve [ENTER] a basmayin, yazilim otomatik olarak datayi kaydeder.
6.    Adim 2 ye dönünüz veya  [CLEAR] a basarak progarmlama modundan çikiniz.

Bundan dolayi 2-rakam data = 7A

= Ilk rakam = 4 + 2 + 1 = 7

= Ikinci rakam = 8 + 2 = 10

Not:10 ile 15 arasindaki degerler A'dan F'e hexa rakamlari temsil eder.Soldaki keypad'e bakiniz.

Keypadin il iki sirasindaki tuslar yandiginda yukarida gözüktügü gibi belirli bir degeri temsil 
eder.Eger tus yanmiyorsa,0 degerindedir.Ilk sirada yanan tuslarin degerlerinin toplami
ikinci haxa rakami temsil eder.Ikinci sirada yanan tuslarin degerlerinin toplami
asagidaki örnekte gösterildigi gibi ilk hexa sirayi temsil eder.

Ikinci siranin ozeti = ilk  hexa rakam
Ilk siranin ozeti = ikinci  hexa rakam

Tus yanmazsa, deger = 0

Not: LCD keypadler o anki bilgileri gosterir.
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MONTAJCI / Panel Yanit Opsiyonlari

Telefon ve Account Numaralari
Eger bir gözlem istasyonu telefon numarasi kullanilacaksa, telefon numarasi 1 ve 2 için ayni numarayi giriniz.Egert bir account 
numarasi istenirse, "A"ve "B" accountlari için ayni numara girilmelidir.

[0] - [9] = sayisal deger [BYP] = arama sirasinda pulse'u tone çevirme 
[STAY] = * [MEM] = 4 saniye donar
[AWAY]/[FORCE] = # [TBL]/[TRBL] = numaranin sonu 
  

Streamline Bölümü Data                  Açiklama Adres                                  Telesekreter dolu
___ / ___ Installer code (1st, 2nd digit) 000 [2ND] veya [1] = devredisi [5] = 40 saniye

___ / ___ Installer code (3rd, 4th digit) 001 [2] = 16 saniye [6] = 48 saniye

___ / ___ Installer code (5th, 6th digit) 002 [3] = 24 saniye [7] = 56 saniye

___ / ___ Panel answer options 003 [4] = 32 saniye [8] - [F] = 60 saniye

Arama Sayisi (Maks. 15)

Streamline Bölümü Data        Açiklama              Adres
___ / ___ Panel kimlikleyici (1., 2. rakam) 004
___ / ___ Panel kimlikleyici (3., 4. rakam)                   005
___ / ___ PC Sifresi (1., 2. rakam)                              006
___ / ___ PC Sifresi (3., 4. rakam)                              007

Bilgisayar Telefon Numarasi (008 - 015 arasi adreslere bakma)
Streamline Bölümü Streamline Bölümü                                                                 [TBL]/[TRBL] tusuna  

basarak 16 rakamdan  
az girilen telefon
numarasini tamamlayiniz.

02 __/__/__/__/__/__/__/__ 03 __/__/__/__/__/__/__/__
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Merkezi Gözlem Telephone Numarasi 1 (016 - 023 arasi adreslere bakma)
Streamline Bölümü Streamline Bölümü                                                      [TBL]/[TRBL] tusuna

basarak 16 rakamdan
az girilen telefon
numarasini tamamlayiniz.

                           04 __/__/__/__/__/__/__/__ 05 __/__/__/__/__/__/__/__
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Merkezi Gözlem Telephone Numarasi 2 (024 - 031 arasi adreslere bakma)
Streamline Bölümü Streamline Bölümü                                                      [TBL]/[TRBL] tusuna

basarak 16 rakamdan
az girilen telefon 
numarasini tamamlayiniz.

06 __/__/__/__/__/__/__/__ 07 __/__/__/__/__/__/__/__
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

“A” ve “B” Accountlari (032 - 035 arasi adreslere bakma)
Streamline Bölümü                                                                                                                                            3-rakamli account 

numaralari için,ilk rakam  
olarak ([2ND]) giriniz.
Standard Pulse rapor 
formati 3- veya 4- rakamli  
account numaralarini 
destekler.Ademco
Express, Ademco Contact
ID ve Pager rapor format-  
lari yalniz 4 rakamli
account numaralarini
desteklemektedir.

08 __/__/__/__ __/__/__/__
1 2 3 4 5 6 7 8

A B

00

01
{Kontrol panelini bilgisayara tanitir.

{ Identifies the PC to the control panel.

Ilk rakam “Telesekreter Dolu”yu devredisi birakir 
([2ND] tusu veya [1] tusu), ilk ve ikinci arama arasindaki 
süreyi belirler.Ikinci rakam panelin cevap vermesi için  
kaç aramanin gerekli oldugunu beirler.Eger [2ND][2ND]
girildiyse, panel cevap vermez.(Fabrikasyon degeri  
[2ND] [8]'dir).
   Esprit 728 Ultra & 738 Ultra  - 3 -   Programlama Kilavuzu



Streamline Bolumu Data Aciklama Addres
[2ND] / [2ND] Gelecekte kullanilacak                            036

___ / ___ 1: Pager Gecikmesi (sagdaki tablo) 

2: Zaman duzeltme(sagdaki tablo 037

___ / ___ 1. rak  am: Communicator Format 1
2. rak  am: Communicator Format 2 038

___ / [2ND] 1. rak  am: PGM1 tip 039

Streamline Section Data           Açiklama Address
___ / ___ PGM1 040

[2ND] / [2ND] Future Use 041
___ / ___ PGM Mask 1 042

[2ND] / [2ND] Future Use 043

Kominikator Formatlari (* =yalniz 4-rakamli account kodlari)
Key Key

[2ND] = ADEMCO slow (1400Hz, 1900Hz, 10bps) [6] = RADIONICS with PARITY (1400Hz, 40bps)
[1] = (1400Hz, 1800Hz, 10bps) [7] = RADIONICS with PARITY (2300Hz, 40bps)
[2] = SILENT KNIGHT fast (1400Hz, 1900Hz, 20bps) [8] = * ADEMCO express
[3] = SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20bps) [9] = * ADEMCO contact ID (programmable codes)
[4] = RADIONICS (40bps with 1400Hz handshake) [10] = * ADEMCO contact ID (all codes)
[5] = RADIONICS (40bps with 2300Hz handshake) [TRBL] = * PAGER FORMAT (personal dialing)

Programlanabilir Contact ID Olay Kodlari
 

CID Reporting Code Prog. Value CID Reporting Code Prog. Value
100: AUXILIARY ALARM [2ND] / [1] 300: SYSTEM TROUBLE [2] / [2]
110: FIRE ALARM [2ND] / [2] 301: AC LOSS [2] / [3]
111: FIRE SMOKE [2ND] / [3] 302: LOW SYSTEM BATTERY [2] / [4]
112: COMBUSTION [2ND] / [4] 305: SYSTEM RESET [2] / [5]
113: WATER FLOW [2ND] / [5] 306: PROGRAM CHANGED [2] / [6]
114: HEAT [2ND] / [6] 309: BATTERY TEST FAIL [2] / [7]
115: PULLSTATION [2ND] / [7] 320: SOUNDER/RELAY TROUBLE [2] / [8]
116: DUCT [2ND] / [8] 321: BELL 1 TROUBLE [2] / [9]
117: FLAME [2ND] / [9] 323: ALARM RELAY TROUBLE [2] / [10]
118: NEAR ALARM [2ND] / [10] 350: COMMUNICATION TROUBLE [2] / [11]
120: PANIC ALARM [2ND] / [11] 351: TELCO 1 FAULT [2] / [12]
121: DURESS [2ND] / [12] 354: FAIL TO COMMUNICATE [2] / [BYP]
122: SILENT PANIC [2ND] / [BYP] 370: PROTECTION LOOP TROUBLE [2] / [MEM]
123: AUDIBLE PANIC [2ND] / [MEM] 371: PROTECTION LOOP OPEN [2] / [TRBL]
130: BURGLARY [2ND] / [TRBL] 372: PROTECTION LOOP SHORT [3] / [2ND]
131: PERIMETER BURGLARY [1] / [2ND] 373: FIRE LOOP TROUBLE [3] / [1]
132: INTERIOR BURGLARY [1] / [1] 382: SENSOR TROUBLE [3] / [2]
133: 24HR BURGLARY [1] / [2] 383: SENSOR TAMPER [3] / [3]
136: BURGLARY OUTDOOR [1] / [3] 400: OPEN / CLOSE [3] / [4]
137: BURGLARY TAMPER [1] / [4] 401: OPEN / CLOSE BY USER # [3] / [5]
138: BURGLARY NEAR ALARM [1] / [5] 402: GROUP OPEN / CLOSE [3] / [6]
140: GENERAL ALARM [1] / [6] 403: AUTOMATIC OPENING / CLOSING [3] / [7]
150: 24 HOUR AUXILIARY [1] / [7] 404: LATE TO OPEN / CLOSE [3] / [8]
151: GAS DETECTED [1] / [8] 407: REMOTE ARM DOWNLOAD [3] / [9]
152: REFRIGERATION [1] / [9] 410: REMOTE ACCESS [3] / [10]
153: LOSS OF HEAT [1] / [10] 441: OPEN / CLOSE - STAY MODE [3] / [11]
154: WATER LEAKAGE [1] / [11] 570: BYPASS [3] / [12]
155: FOIL BREAK ALARM [1] / [12] 572: 24 HOUR ZONE BYPASS [3] / [BYP]
156: DAY TROUBLE ALARM [1] / [BYP] 573: BURGLARY BYPASS # [3] / [MEM]
157: LOW GAS LEVEL [1] / [MEM] 574: GROUP BYPASS [3] / [TRBL]
158: HIGH TEMPERATURE [1] / [TRBL] 601: MANUAL TEST [4] / [2ND]
159: LOW TEMPERATURE [2] / [2ND] 602: PERIODIC TEST [4] / [1]
161: LOSS AIR FLOW [2] / [1] 625: TIME / DATE RESET [4] / [2]

654: SYSTEM INACTIVITY [4] / [3]

09

10

Pager Gecikme Tablosu 1. rak.
[2ND] or [1] = 8 sn.
[2] = 16 sn.
[3] = 24 sn.
[4] = 32 sn.
[5] = 40 sn.
[6] = 48 sn.
[7] = 56 sn.
[8] = 64 sn.

[9] = 72 sn.
[A] = 80 sn.
[B] = 88 sn.
[C] = 96 sn.
[D] = 104 sn.
[E] = 112  sn.
[F] = 120 sn.

Zaman Dogrulama Tablosu (2. rak  am)
[2ND] = Ayar yok
[1] = Arti 4 sn.
[2] = Arti 8 sn.
[3] = Arti 12 sn.
[4] = Arti16 sn.
[5] = Arti 20 sn.
[6] = Arti 24 sn.
[7] = Arti 28 sn.

[8] = Eksi 4 sn.
[9] = Eksi 8 sn.
[10] = Eksi 12 sn.
[11] = Eksi 16 sn.
[12] = Eksi 20 sn.
[BYP] = Eksi 24 sn.
[MEM] = Eksi 28 sn.
[TRBL] = Eksi 32 sn.
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RAPOR KODLARI
 [1]  [F] ARASI gecerlidir. [2ND] =  Contact ID programlanabilir kodlar disinda rakam raporlanamaz.Tek rakam raporu icin,
 ([2ND]) ye basin. fabrikasyon = [2ND] / [2ND]).

Fabrikasyon  Ademco Contact ID rapor codunu programlamada Ademco Cotact ID kullanildiginda FF e basin/ 
or Pager report formats.
Eger Contact ID Format (tum kodlar) secilirse,  300 ile 527 arasi adresler (adres 11 67 arasi) programlanmayabilir. 
Contact ID secmek icin  adres 09 da [10] tusuna basin/butun merkez istasyon numaralari  icin 038 adresi.(bknz/sayfa 4).

ARMING (Kapanista) Rapor Kodlari :
Streamline 

Bolumu Data Aciklama  Adres                                 Streamline 
Section Data             Aciklama     Adres

___ / ___ Auto / Espload 300 ___ / ___ Kullanici Kodu 23 324
___ / ___ Master 301 ___ / ___ Kullanici Kodu 24 325
___ / ___ Kullanici Kodu 1 302 ___ / ___ Kullanici Kodu 25 326
___ / ___ Kullanici Kodu 2 303 ___ / ___ Kullanici Kodu 26 327

___ / ___ Kullanici Kodu 3 304 ___ / ___ Kullanici Kodu 27 328
___ / ___ Kullanici Kodu 4 305 ___ / ___ Kullanici Kodu 28 329
___ / ___ Kullanici Kodu 5 306 ___ / ___ Kullanici Kodu 29 330
___ / ___ Kullanici Kodu 6 307 ___ / ___ Kullanici Kodu 30 331

___ / ___ Kullanici Kodu 7 308 ___ / ___ Kullanici Kodu 31 332
___ / ___ Kullanici Kodu 8 309 ___ / ___ Kullanici Kodu 32 333
___ / ___ Kullanici Kodu 9 310 ___ / ___ Kullanici Kodu 33 334
___ / ___ Kullanici Kodu 10 311 ___ / ___ Kullanici Kodu 34 335

___ / ___ Kullanici Kodu 11 312 ___ / ___ Kullanici Kodu 35 336
___ / ___ Kullanici Kodu 12 313 ___ / ___ Kullanici Kodu 36 337
___ / ___ Kullanici Kodu13 314 ___ / ___ Kullanici Kodu 37 338
___ / ___ Kullanici Kodu 14 315 ___ / ___ Kullanici Kodu 38 339

___ / ___ Kullanici Kodu 15 316 ___ / ___ Kullanici Kodu39 340
___ / ___ Kullanici Kodu 16 317 ___ / ___ Kullanici Kodu 40 341
___ / ___ Kullanici Kodu 17 318 ___ / ___ Kullanici Kodu 41 342
___ / ___ Kullanici Kodu 18 319 ___ / ___ Kullanici Kodu 42 343

___ / ___ Kullanici Kodu 19 320 ___ / ___ Kullanici Kodu 43 344
___ / ___ Kullanici Kodu 20 321 ___ / ___ Kullanici Kodu 44 345
___ / ___ Kullanici Kodu 21 322 ___ / ___ Kullanici Kodu 45 346
___ / ___ Kullanici Kodu 22 323 ___ / ___ Kullanici Kodu 46 347

___ / ___ Kullanici Kodu 47 348
___ / ___ Kullanici Kodu 48 / 349

(Zorlama)
Diger sayfada devam edecek

11 17

12 18

13 19

14 20

15 21

16 22

23
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*  = 4-kablolu dedektörleri için yangin zonu veya 2-kablolu duman dedektörleri (Double Zonsuz— yalniz 728 Ultra için ).
** = 2-kablolu duman dedektörleri için yangin zonu (double zon devredeyse (adres 090'da,tus [8]) adres 086'da, [BYP]) 'a basiniz.Yalniz 728 Ultra.)
)†  =1'den 10'a kadar zonlar 728 Ultra için ve 1'den 18'e kadar zonlar 738 Ultra içindir     

Devredisi (Açilista) Rapor Kodlari (reset kodu “bos”):                                                                                                   (devamli)
Streamline 

Bölümü Data Description Address Streamline 
Bölümü Data Description Address

___ / ___ User Code 13 364 ___ / ___ User Code 29 380
___ / ___ User Code 14 365 ___ / ___ User Code 30 381
___ / ___ User Code 15 366 ___ / ___ User Code 31 382
___ / ___ User Code 16 367 ___ / ___ User Code 32 383

___ / ___ User Code 17 368 ___ / ___ User Code 33 384
___ / ___ User Code 18 369 ___ / ___ User Code 34 385
___ / ___ User Code 19 370 ___ / ___ User Code 35 386
___ / ___ User Code 20 371 ___ / ___ User Code 36 387

___ / ___ User Code 21 372 ___ / ___ User Code 37 388
___ / ___ User Code 22 373 ___ / ___ User Code 38 389
___ / ___ User Code 23 374 ___ / ___ User Code 39 390
___ / ___ User Code 24 375 ___ / ___ User Code 40 391

___ / ___ User Code 25 376 ___ / ___ User Code 41 392
___ / ___ User Code 26 377 ___ / ___ User Code 42 393
___ / ___ User Code 27 378 ___ / ___ User Code 43 394
___ / ___ User Code 28 379 ___ / ___ User Code 44 395

___ / ___ User Code 45 396
___ / ___ User Code 46 397
___ / ___ User Code 47 398
___ / ___ User Code 48 /

(Duress)
399

1'den 10'a Kadar Zonlar Için Alarm Rapor Kodlari  (18) †:           1'den 10'a Kadar Zonlar Için Alarm Yenileme Rapor Kodlari (18) †:
Streamline 

Bölümü Data                 Açiklama         Adres Streamline 
Bölümü Data                 Açiklama          Adres

___ / ___ Zon 1 400 ___ / ___ Zon 1 424
___ / ___ Zon 2 401 ___ / ___ Zon 2 425
___ / ___ Zon 3/Yangin zonu*

(yangin adresi 100)
402 ___ / ___ Zon 3/Yangin zonu*

(yangin adresi 100)
426

___ / ___ Zon 4 403 ___ / ___ Zon 4 427

___ / ___ Zon 5/Yangin zonu**   404                                                __ / __                 Zon 5/Yangin zonu** 428
___ / ___ Zon 6 405 ___ / ___ Zon 6 429
___ / ___ Zon 7 406 ___ / ___ Zon 7 430
___ / ___ Zon 8 407 ___ / ___ Zon 8 431

___ / ___ Zon 9 408 ___ / ___ Zon 9 432
___ / ___  Zon 10 409 ___ / ___ Zon 10 433
___ / ___ Zone 11 (738 Ultra ) 410 ___ / ___ Zone 11 (738 Ultra ) 434
___ / ___ Zone 12 (738 Ultra ) 411 ___ / ___ Zone 12 (738 Ultra ) 435

___ / ___ Zone 13 412 ___ / ___ Zone 13 436
___ / ___ Zone 14 413 ___ / ___ Zone 14 437
___ / ___ Zone 15 414 ___ / ___ Zone 15 438
___ / ___ Zone 16 415 ___ / ___ Zone 16 439

___ / ___ Zone 17 416 ___ / ___ Zone 17 440
___ / ___ Zone 18 417 ___ / ___ Zone 18 441

41 Future Use 418 - 423 47 Future Use 442 - 447

27 31

28 32

29 33

30 34

35

36 42

37 43

38 44

39
738 Ultra 

yalniz

45
738 Ultra 

yalniz

40
738 Ultra yalniz

46
738 Ultra yalniz
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1-10 ARASI ZONLARI KAPAMA RAPOR KODLARI: SABOTAJ  1 - 4, 5 VE 7 RAPOR KODLARI
Streamline 

Section Data Description Address Streamline 
Section Data Description Address

___ / ___ Zone 1 448 ___ / ___ Tamper 1  472
___ / ___ Zone 2 449 ___ / ___ Tamper 2 473
___ / ___           Zone 3         450                                                 __ / ___              Tamper 3                  474
___ / ___ Zone 4 451 ___ / ___ Tamper 4 475

___ / ___ Zone 5 452 ___ / ___ Tamper 5  476
___ / ___ Zone 6 453 [2ND] / [2ND]       Tamper 6(738ULT)       477
___ / ___ Zone 7 454 ___ / ___ Tamper 7  478
___ / ___ Zone 8 455 ___/___ Tamper8(738Ultra) 479

___ / ___ Zone 9 456 56 - 59 Gelecekte Kulla. 480-495
___ / ___ Zone 10 457

[2ND] / [2ND] Zon11 (738ULT)       458
[2ND] / [2ND] Zon11 (738ULT)       459

51 - 53 Gelecekte Kullanilacak  460-471

HATA RAPOR KODLARI
Streamline 

Section Data Description Address Streamline 
Section Data Description Address

___ / ___ Max. aux. akimi 496 ___ / ___ Yangin loop hatasi 500
___ / ___ Bell kesik / 

max. bell akimi
497 ___ / ___ Timer kayip 501

___ / ___  Aku yok / 
dusuk voltaj

498 [2ND]/[2ND] Gelecekte kullan.        502

___ / ___ Guc kesik                     499 [2ND]/[2ND] Gelecekte kullan.       503

HATA YENILEME RAPOR KODLARI:
Streamline 

Section Data Description Address Streamline 
Section Data Description Address

___ / ___ Max. aux. akimi 504 ___ / ___ Yangin loop hatasi 508
___ / ___ Bell kesik / 

max. bell akimi
505 ___ / ___ Timer 

programli
509

___ / ___ Aku yok/ 
dusuk voltaj

506 ___ / ___ Tamper / wiring fault 510

___ / ___ Guc kesik      507 ___ / ___ TLM yenileme 511

OZEL RAPOR KODLARI:
Streamline 

Section Data Description Address Streamline 
Section Data Description Address

___ / ___ Test report 512 ___ / ___ Duress 520
___ / ___ Panic 1 513 ___ / ___ Closing Delinquency 521
___ / ___ Panic 2 514 [2ND]/[2ND] Future Use 522
___ / ___ Panic 3 515 [2ND]/[2ND] Future Use 523

Streamline 
Section Data Description Address

___ / ___ Kapanis gecikti 516 ___ / ___ Login (Espload) 524
___ / ___ Hareketsizlik  517 ___ / ___ ProgramDegisikligi 525
___ / ___ Kismi Kurma  518 [2ND]/[2ND] Gelecekte kullan.       526
___ / ___ Recent Close 519 [2ND]/[2ND] Gelecekte kullan.       527

48 54

49 55

50

60 61

62 63

64 66

65 67
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DESIMAL PROGRAMLAMA
Desimal programlama metodu tum sistem timer larini programlar. Bu metod 044 'le 061 arasi 3-rakam adresi kullanir  ve
her adres 000 'la 255 arasi deger girilir.

Sekil 2: LED Keypadler icin Desimal Display 

Tablo 5: Desimal Programlama Metodu

1)  [ENTER] + [montajci kodu] (fabrikasyon: 282828)
2)  [ENTER] programlama modunda oldugunuzu gostermek icin yanip soner
3)  3-rakamli [ADDRESS]i girin (044 'le 061 arasi)
4) Keypad 2-rakamli kaydedilmis datayi Sekil 2 de goruldugu gibi gosterir
5) 3-rakamli [DATA] girin ve [ENTER] a basmayin, yazilim otomatik olarak datayi kaydeder
6) Adim 2 ye donun veyar  [CLEAR] a basarak progarmalal modundan cikin

Address Data Description Default
044 ___ / ___ / ___ (saat) Oto. kurma zamani ( "000" ve "023" arasi)
045 ___ / ___ / ___ (dakika) Oto. kurma zamani ("000" ve "059" arasi)
046 ___ / ___ / ___ (gunler ve saatler) Auto test raporu her ? (between "001" and "255") (000 = disabled)

 090 adreste  [3] tusu OFF ise = addres 046 gunlerdir (b knz.sayfa10)
I090 adreste  [3] tusu ON ise= addres 046 saatlerdir (bknz.sayfa10 )

047 ___ / ___ / ___ (saatler) Auto test report ( "000" ve "023" arasi)
048 ___ / ___ / ___ (dakikalar) Auto test report ( "000" ve "059" arasi)
049 ___ / ___ / ___ (saniyeler) Cikis Gecikmesi                                                                                                    60 saniye
050 ___ / ___ / ___ (saniyeler) Giris gecikme 1 45 saniye
051 ___ / ___ / ___ (saniyeler) Giris gecikme 2 45 saniye
052 ___ / ___ / ___ (dakikalar) Siren kesme zamani                                                                                                  5 dakika
053 ___ / ___ / ___ (x 15 ms) Zone hizi 600 ms
054 ___ / ___ / ___ (dakika) Guc kesilmesi rapor gecikmesi (000 = devredisi) 30 dakika
055 ___ / ___ / ___ (x 15 dakika) "Hareketsizlikte" rapor zamani (000 = devredisi) Devredisi
056 ___ / ___ / ___ PGM timer ayarlari (001 'le127 saniye arasi ve 129 ile 255 dakika arasi)

Istenen degere dakika olarak 128  ekleyiniz. (örn. 5 dakika için: enter 5 + 128 = 133)
5 saniye

057 ___ / ___ / ___ Akilli zon gecikmesi (saniye, minimum = 10 an'ye) 48 saniye
058 ___ / ___ / ___ Montajci Tus Kilidi (147 = kilitli, 000 = acik). Kontrol panelde Montajci kodu 

devredeyse:  4 sn/boyunca guc verilirse, STATUS LED telefon arayici rolesi acik 
ise yanar ve klik sesiyle kapanir.

059 ___ / ___ / ___ (saniye) Alarm aktarimi oncesi programlanabilir gecikme (005 - 063 saniye  arasi)
(000 = devredisi)

060 ___ / ___ / ___ (saniye) Anlik kapanis gecikmesi (000 = devredisi
061 ___ / ___ / ___ (gunler veya saatler) Closing delinquency timer (System A)

 090 adresinde [3] tusu OFF ise = adres 061 gun olur (bknz.sayfa 10)
 090 adresinde [3] tusu ON ise = adres 061 saat olur (bknz.sayfa 10)

Devredisi
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ÖZELLIK SEÇ  MELI PROGRAMLAMA
062 ile 126 arasi zonlar Özellik  seçmeli programlama metoduyla programlanir.Bu metodda,tüm adreslerdeki her keypad tusu bir 
opsiyon veya özelligi temsil eder. bir tusa basilarak keypadde gösterilir ve tusa tekrar basarak söndürebilirsiniz. ON veya OFF durumu
her tusta seçilen özelligi calistirir.080 ile 085 arasi adresler gelecekte kullanim için ayrilmistir. Özellik seçmeli programlama metodu,
için:

Tablo 7: Sistem “A”  için sifre önceligi / STAY

Tablo 8: Sistem “B”  için sifre önceligi / AWAY

Tablo 9: Bypass girisler için sifre önceligi 

Tablo 6: Özellik Seçmeli Programlama Metodu

1)    [ENTER] + [MONTAJ  CI KOD] giriniz (fabrikasyon: 282828)
2)    [ENTER] tusu yanip sönerse programlama modundasiniz demektir.
3)    3-digit giriniz [ADRES] (062 ile 126 arasi)
4)   Adresi girdikten sonra,keypad özellik seçme durumunu gösterecektir.Tuslari ON'a veya OFF'a  

ilgili tuslara basarak çevirince istenen opsiyon girilmis olur.[ENTER] tusuna basarak kabul ediniz,
"beep" sesi gelince opsiyonlarin kabul edilmis oldugu anlasilir.[ENTER] tusu yanip sönerse 
yazilim yeni adres girisini bekliyor demektir.

5)   Programlamayi devam ettirmek için adim 3'e dönünüz veya [CLEAR]'la programlama modundan çikiniz. 

KEY SELECT: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [BYP] [MEM] [TRBL] [2ND]
User #: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

062

User #: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

064

User #: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

066:

KEY SELECT: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [BYP] [MEM] [TRBL] [2ND]
User #: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

068:

User #: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

070:

User #: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

072:

KEY SELECT: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [BYP] [MEM] [TRBL] [2ND]
User #: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

074:

User #: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

076:

User #: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

078:
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KEY
086: OFF / ON

Sagdaki “TLM” tablosuna bakiniz
[2ND]

[1]
Keyswitch = regular kurma     [2] Stay arm / System A

Keyswitch kurma          [3] EDevrede
Geri Arama          [4] EDevrede
Zamaninda otomatik kurma                       [5] Devrede
Hareketsizlikte Otomatik kurma                     [6] EDevrede
Pulse arama         [7] Tone arama (DTMF)
Kisimlandirma            [8] Devrede
Sessiz zon/panikten sessiz alarm yaratma     [9]         yalnizca rapor yaratir
(1:2) Pulse Europe [10] (1:1.5) Pulse USA

Sag tarafta “Raporlama Opsiyonlarina” bkz.
[11]
[12]

N/A [BYP] N/A

Alarm kurma/ devredisinda zil                         [MEM] EDevrede
Otomatik zon kapama                             [TRBL] EDevrede

KEY
088: OFF / ON
Otomatik olay aktarimi                           [2ND] Devrede
Panic 1 ( [1] ve [3] tuslari) [1] EDevrede
Panic 2 ( [4] ve [6] tuslari) [2] EDevrede
Panic 3 ( [7] ve [9] tuslari) [3] EDevrede
Panic 1 sessiz          [4] ASesli
Panic 2 sessiz        [5] ASesli
Panic 3 sessiz        [6] FYangin
[10]  Tusu - regular kurma  [7] EDevrede
[11] Tusu- stay veya system A kurma  [8] EDevrede
6-digit access codes  [9] 4-rakam giris kodu

Sabotaj Tanimlama
 [10]

[11]
Çikis gecikmesinde biip sesi [12] Devrede

Siren kesilince rapor zon yenilemesi                 [BYP] Zonda kapanis
(1k ) dirençli    [MEM] NDirençsiz
Alarm Devredisinda daima alarm                       [TRBL] Yalniz alarm sonrasinda

KEY
090: OFF / ON
Güç kesilmesini hata göstergesinden çikarir    [2ND] EDevrede
Zon 4 devred [1] Devredisi* * NOT 1:Double zonu devreye alirsaniz(adres 090 tus  

[8] ON) ve zon 3 yangin zonu olarak tanimlanmis , zone 4  
devredisi olmalidir.Auto arm = regular arm [2] Stay / System A

Auto test raporu / Günlük kapanis gecikmesi
Zaman Sayaci

 [3] ISaatlerde

Akü Hatalarinda Alarmi Kesin Kurma                   [4] EDevrede
Sabotaj Hatalarinda Kesin Kurma** [5] EDevrede**
Sabotaj Bypass                           [6] TSabotaj zon bypass tanimlamasini izler
Seri Double Zon Baglantisi                               [7] Paralel
Double Zon (ATZ) [8] EDevrede      ** NOTE 2: Sabotaj hatasini yalnizca montajci temizleyebilir
Sesli Hata Uyarisi                                    [9] EDevrede
Zorlama          [10] EDevrede
Keypad zonu 1 supervision [11] EDevrede
Keypad zonu 2 supervision [12] EDevrede
Master kod kilitleme [BYP] EDevrede
Pager formati (bekleme gecikmesi) [MEM] PKisisel Arama (gecikmede)
Pager raporu yanizca alarm verir [TRBL] ATüm olaylarda

Telefon Hatti Izleme (TLM)

(adres 086, tus [9] OFF olmalidir)

TUS
[2ND] [1]
OFF OFF - TLM devredisi
OFF ON - TLM yalnizca hata yaratir 
ON OFF - kuruldugunda alarm yaratir
ON ON - sessiz alarm sesli olur

Rapor Opsiyonlari

*Alarmda,sistem devredisi olana kadar tüm çagrilar Tel.#1e  
yapilir. Devred,isi oldugunda sistem raporlari Tel. #2'ye
 yapilir.

TUS
[11] [12]
OFF OFF - Rapor devredisi
OFF ON - Regular rapor
ON OFF - Ayrilmis* rapor (Alarm & Sistem)
ON ON - Çifte Rapor

Rapor Dialing Sirasi (tel. no.)
Regular: 1,2,1,2,1,2,1,2, fail to comm.,
Ayrilmis*: Alarms - 1,1,1,1,1,1,1,1, fail to comm

System - 2,2,2,2,2,2,2,2, fail to comm
Çift: 1,1,1,1,1,1,1,1, fail to comm

2,2,2,2,2,2,2,2, fail to comm

Sabotaj / Kablo Hatasi Tanimlamalari

KEY
Sistem Kurulu [10] [11] Sistem Devredisi*
Bagimsiz zon
tanimlamalarinda
alarm

OFF OFF - Sabotaj denetimi 
  devredisi

Daima hata
ve alarm 
yaratir,bagimsiz
zon tanimlamala-
rindia sesli yada  
sessiz alarm

OFF ON - Alarm yok, hata
  kodu rapor edilir

ON OFF - Sessiz alarm. 
  Hata & alarm 
  kodlari rapor edilir

ON ON - Sesli alarm.
  Trouble & alarm
  kodlari rapor edilir**

* istisna: 24 saat zonlari için, sabotaj tanimlamasi 
24 saat zonunun sesli/ssessiz alarm 
açiklamalaridir.
** Sessiz zonlar sessiz alarm yaratir.
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Tablo 10: Zon Tanimlamalari

Ayni zonda akillizon ve  giris gecikmesi zonunu kullanmayiniz,aksi taktirde kullanici sistemi devredisi birakmak istediginde
alarm verebilir.100 ile 112(728 ULTRA) veya 114(738ULTRA) arasi adreslerde seçilmeyen “gecikmeli 1” zonu olur.

TUS GIRIS PROGRAMLAMASI
Özellikler adres ve bölümlere girilmeden hizlica programlanir.Tus giris programlamasini aktif etmek için, montajci kodunu,master kodu 1 veya
kullanici kodunu girdikten sonra [ENTER]'a basiniz (kodlar istenen özellige göre degisir; bknz.asagisi).Istenen özellikle ilgili alakali tusa
basiniz.Çikmak için [ENTER] veya [CLEAR]'a basiniz.Espload ile haberlesirken,program moduna girmek imkansizdir.

Address    KEY SELECT: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Zone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

092: IAkillizon = ON
Zone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

096: Sessiz = ON
Zone: 1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10

100: 24Hr./Fire = ON
Keypad zonlari 24 saat zonu
olarak tanimlanamaz.

                               * Zon 3  “24Saat.” zonu olarak tanitilirsa, yangin zonu olur

Zon: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
104: IAni = ON

Zon: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
108: FTakip = ON

Zone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
112: DGecikme 2 = ON

SYSTEM A / STAY (if ON, zone is armed on Stay or “System A” arming)

Zone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
116:

SYSTEM B (if ON, zone is armed in “System B” arming)

Zone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
120:

Zone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
124: Bypass = ON

Tablo 11: Tus Giris Programlama

Tus Özellik                                                                                                             özellige girebilen tuslar

[8]          Montajci Test Modu                                                                                 Yalnizca montajci kodu
Montajci test modunda,test modunun devrede oldugunu gösteren bir bip 
sesi çikar.Test modunun devredisi oldugunu göstermek için bip gelir. The 
bell will squawk during walk testing to indicate opened, functional zones.

[9] “Auto Arming” Süresi  Programi                                                            Montajci Kodu, Master Kod veya Kullanici Kodu 1
[9] tusu yanip söner.2-rakamli saati (00 - 23) ve 2-rakamli dakika (00 - 59) giriniz.

[MEM] Panel Süresi Programi                                                                             Montajci Kodu, Master Kod veya Kullanici Kodu 1
[MEM] tusu yanip söner.2-rakamli saati (00 - 23) ve 2-rakamli dakika (00 - 59) giriniz.

[BYP] Test Raporu         Montajci Kodu, Master Kod veya Kullanici Kodu 1
Reporting is enabled at address 086, keys [11] and [12] (see page 10). A value 
must be entered at address 512 (page 7) and both telephone and account 
numbers must be programmed.

[TRBL]    Telefondan Espload ile baglanti                                                              Montajci Kodu, Master Kod veya Kullanici Kodu 1
Panel kimlikleyici ve PC sifresi (sayfa 2'de 004 - 007 adresleri) ve  
bilgisayar telefon numarasi (sayfa 3'teki 008 - 015 adresleri)  
girilmelidir.

[AWAY]   Espload'u yanitlama                                                                               Montajci Kodu, Master Kod veya Kullanici Kodu 1
Bu özellik ADP-1 adapter kullanirken geçerlidir. Esploadda, “blind dial” 
“modem setup” bölümünde aktif olmalidir ve  panel telefon numarasi 
girilmelidir.

[STAY]    Haberlesme tesebbüsünü iptal etme
Sonraki raporlanabilir olaya kadar.

Master Kod/Kullanici Kodu 1  Espload çagrisini bitirir 
Montajci kodu tüm iletisimi keser
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BAGLANTI SEMALARI
Sistem donanimi asagidaki sartlari taniyacaktir

Tek Zon Baglantilari

Sekil 3: N.C. Kontaklar, EOL Direncsiz Sekil 4: N.C. Kontaklar, EOL Direncli (UL/ULC)

Figure 5: N.O. Contacts, with EOL Resistor (UL/ULC) Figure 6: N.C. Contacts, without EOL Resistor, with Tamper 
Recognition

Kablo Hatasi tanima (UL/ULC)

Address 088,[MEM] = “ON” (EOL resistor disabled)
[10] = “OFF”
[11] = “OFF”

Address 090,[8] = “OFF” (ATZ disabled)

Tamper/Wire Fault disabled.
Address 088,[MEM] = “OFF” (EOL resistor enabled)

[10] = “OFF”
[11] = “OFF”

Address 090,[8] = “OFF” (ATZ disabled)

Tamper/Wire Fault disabled.

Address 088,[MEM] = “OFF” (EOL resistor enabled)
[10] = “OFF”
[11] = “OFF”

Address 090,[8] = “OFF” (ATZ disabled)

Tamper/Wire Fault disabled.

Address 088,[MEM] = “ON” (EOL resistor disabled)
[10] = (See Tamper/Wire Fault definitions on
[11] = page 10.)

Address 090,[8] = “OFF” (ATZ disabled)

Address 088, [MEM] = “OFF” (EOL resistor enabled)
[10] = (See Tamper/Wire Fault definitions on
[11] = page 10.)

Address 090, [8] = “OFF” (ATZ disabled)
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Ileri Teknoloji Zon (Double Zon) Baglantilari

Diger Baglanti Semalari

Sekil 8: N.C. Kontaklari,EOL Dirençsiz                                          Sekil9: N.C.Kontaklari, EOL Dirençsiz, Tamperli 
Tanitma

Sekil 10: N.C. Kontaklar,EOL Dirençli,Tamperli ve Kablo 
Hatasi Tanitilmis  (UL/cUL)

Sekil 11: Paralel Kablo

Sekil 12: Keypad Zonu(lari) Baglama 

Adres 088,[MEM] = “ON” (EOL direnç devredisi)
[0] = “OFF”
[STAY] = “OFF”

 Adres 090,[8] = “ON” (Double zon devrede)
[7] = “OFF” (Seri Double Zon Baglantisi)

Tamper/Kablo Hatasi Devredisi.

Adres 088,[MEM] = “ON” (EOL direnç devredisi)
[0] = (bknz. Tamper/Kablo hatasi tanitma
[STAY] =sayfa 10.)

Adres 090,[8] = “ON” (Double zon devrede)
[7] = “OFF”  (Seri Double Zon Baglantisi)

Address 088,[MEM] = “OFF” (EOL direnç devrede)
[0] = (Tamper/Kablo Hatasi tanitilmis
[STAY] = sayfa 10.)

Address 090,[8] = “ON” (Double Zon devrede)
[7] = “OFF”  (Double Zon seri kablolamada)

Address 088, [MEM] = “OFF” (EOL direnç devrede)
[0] = “OFF”
[STAY] = “OFF”

Address 090, [8] = “ON” (Double Zon devrede)
[7] = “ON” (Double Zon seri kablolamada)

Tamper/Kablo Hatasi devredisi
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Duman dedektörlerinin papatya düzenegi ile montajini öneririz.

Sekil 13: LED Keypad Anti-Tamper Switch Baglantisi             Sekil 14: PGM Çikis Rölesi     Sekil 15: Toprak Baslangiç Devresi

Sekil 16: 4-Kablo Duman Dedektörü Baglantilari (Yangin Zonu)          Sekil 17: 4-Kablo Duman Dedektörü Yangin Resetleme

Sekil 18: 2-Kablo Duman Dedektörü Baglantilari (Yangin Zonu)

 086 Adresinde ;[BYP] ON (728 Ultra) 

 2-Kablolu duman dedektörünü 3.girise baglayiniz.Double zonsuz,  
 3.zon 2-Kablolu duman dedektörü tarafindan kullanilir. Double 
 zon devredeyse,5.zon 2-Kablolu duman dedektörü tarafindan 
 kullanilir ve 6.zon otomatik olarak devredisi kalir.

2-Kablo Duman Dedektörü Yangin Reset:

[ENTER]  ve [CLEAR] tusuna 3 saniye boyunca harhangi
kbir keypadde basarak 30 saniyelik reseti yönetin.

 086 Adresinde ;[BYP] ON (738 Ultra) 

 2-Kablolu duman dedektörünü 3.girise baglayiniz. 3.zon
 2-Kablolu duman dedektörü tarafindan kullanilir. Double zonla, 
 11.zon otomatik olark devredisi olur.

UL Uyarilari. UL/cUL montajlari için:
- Yangin devresinin çalisma voltaji   11 ile 12Vdc arasinda olmalidir.
- Yalnizca Hochicki model SLR 835BH-2 2-kablo duman dedektörü kullaniniz.
- Hochicki modelden baska 2-kablo duman dedektörü kullanilmamalidir. 
- 728 Ultra ve 738 Ultra kontrol panellerinin ikiside her panel için 5'er adet 
  2-kablo duman dedektörünü destekler.
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728 Ultra Kablolama Semasi 

Keypadler
- LED Keypadler 636 ve 646

- LCD Keypad 642
Her montaj için maksimum keypad sayisi auxiliary 
çikisina baglidir,450mA'yi geçmemelidir.728 Ultra & 738  
Ultra Basvuru &  Montaj Kilavuzundaki akim sarfiyati
tablosunu inceleyiniz. Keypad zonu baglantilari hakkinda 
bilgi için sayfa13'teki sekil 12'yi inceleyiniz. 
c.

Please refer to Inset 1 for the 
input terminals. For the hardwired 
connections, refer to Single Zone 
Connections on page 12 and 
Advanced Technology Zone 
(ATZ) Connections on page 13.

Not: Kullanmak için PGM'i devredisi birakiniz.Yapmak için, 
039, 040 ve 042 bölümlerinde [2ND] [2ND] giriniz.

 708 ile kullanimda, Esprit ve SRI-18 PGM genisleme 

Faz degistirmeden
akü baglantisini 
çekiniz

Sarjli  Asit/Kursun
veya Gel Hücre 
Backup Akü

Yanlis baglanti sistemde 
hasara yol açar.

AUX GÜÇ:
450mA maksimum. UL/cUL: 250mA maksimum 24HSaat
Stand-by'da. Auxiliary çikisina ilave kablo baglamak için
kirmizi (+) ve siyah (-) keypad baglantilarini kullaniniz. 
Akim 650mA'yi geçerse AUX güç kapanir.

UL cUL uyarilari için,  Esprit 728 Ultra & 738 Ultra Referans ve Montaj
 Kilavuzuna basvurunuz.

Bell/Siren

 BELL çikisi
akim 3A'yi 
geçerse 
kapanir.

Yildirima karsi maksimum koruma için
dialer ve zon zemin terminallerini  
ayri olarak toprak baglantisi yapmanizi 
ö  nemle tavsiye ederiz.
terminals.

 metal 
muhafazaya

  Soguk su 
borusu veya

topraklama çubug

Topraklama
kelepçesi

Servisten önce
telefon hattini
kesiniz

AWG# 14 single conductor 
solid bakir kablo

DURUM LEDi:
Saniyede bir yanar söner = normal
Toggle ON 1s / OFF 1s = trouble
Daima ON = panel telefon hattini kullaniyor
Güç verdikten sonra 4s hizli yanip sönme =montajci kilidi devrede

Not: UL montajlarinda,metalik 
muhafaza soguksura borusuna yada
wtopraklama borusuna topraklanmalidir.

**

** UL Not:
UL montajlarinda bu topraklamayi
kullanmayiniz.
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738 Ultra Kablolama Semasi

Keypads
- LED Keypadleri 636 ve 646

- LCD Keypad 642

Her montaj için maksimum keypad sayisi auxiliary  
çikisina baglidir,450mA'yi geçmemelidir.728 Ultra & 738 
Ultra Basvuru &  Montaj Kilavuzundaki akim sarfiyati
tablosunu inceleyiniz. Keypad zonu baglantilari hakkinda
bilgi için sayfa13'teki sekil 12'yi inceleyiniz. 
connections.

Giris terminalleri için Inset 1'e basvurunuz.Kablolu 
baglantilar için, sayfa 12'deki Single Zon Baglantilari 
ve Ileri teknoloji Zon baglantilari kismina  
basvurunuz. 

Not: Kullanmak için PGM'i devredisi birakiniz.Yapmak için, 
039, 040 ve 042 bölümlerinde [2ND] [2ND] giriniz.

F 708 ile kullanimda, Esprit ve SRI-18 PGM genisleme 

Uyari:
Faz degisiminden 
önce akü
baglantisini 
kesiniz.

Sarjli 
Asit/Kursun  

veya Gel 
Cell Backup 
Aküsü

Yanlis montaj sistemde
hasara yol açabilir.

AUX POWER:
500mA maksimum. 250mA maksimum 24Hr Stand-by'da. 
Auxiliary gücüne ilave kablo baglantisi için kirmizi (+) 
siyah(-) keypad baglantilarini kullaniniz. AUX güç
o anki akim 700mA'yi geçerse kapanir.

 UL ve cUL montaj
uyarilari için Esprit 
728 Ultra ve 738
Ultra Basvuru ve
Montaj kilavuzun-
da Uyarilar kis-
mini dikkatlice 
okuyunuz.
Ma

Bell/Siren

The BELL output 
will shutdown if 
the current 
exceeds 3A.

Yildirima karsi maksimum koruma için
dialer ve zon zemin terminallerinin 
ayri olarak toprak baglantisi yapmanizi 

önemle tavsiye ederiz. 
te.

To metalik 
muhafaza

Soguk su
borusu veya 

topraklama çubugu

Toprak 
kelepçesi

UYARI:
Telefon
hattini
servisten 
önce 
kesiniz.

AWG# 14 single conductor 
solid bakir kablo

DURUM LEDi:
Saniyede bir yanar söner = normal
Toggle ON 1s / OFF 1s = trouble
Daima ON = panel telefon hattini kullaniyor
Güç verdikten sonra 4s hizli yanip sönme =montajci kilidi devrede

UL approval 
pending



PANELIN RESETLENMESI
Panel'n resetlenmesiyle montajci ve master kodlar fabrika cikisi degerlerine doner.008 - 043 arasi adreslerde girilen degerler, 062 -
124 arasi, 300 ve 527 arasi tum kullanici kodlari fabrikasyon degerlerine geri doner. 004 - 007 arasi adreslerdekiler degismez. Reset  atmak
icin, montajci kilidi devredisi olmalidir.Panel resetlemesi yapmak icin :

1) Montajci kodunun devredisi olmasina dikkat edin
2) Kontrol paneldeki aku ve  AC gucunu kesin.
3) Tüm kablo ve cihazlari PGM'den(PGM1738ULTRAIÇINDIR)çikarin. 
4) PGM 1'le zone 1 terminali arasina bir kablo baglantisi yapin.
5) AC beslemeyi ve akuyu tekrar kontrol paneline tekrar baglayin.
6) 10 saniye bekleyin ve kabloyu cikarin.

Sekil 19: 728 Ultra veya 738Ultra Panel Resetleme

Esprit 728 Ultra

Kablo

2.  PGM ve zone 1
 terminalleri arasina kablo atin

1. Beslemeyi kesin.

3. Beslemeyi tekrar verin
4. 10 sn. bekleyin ve 
kabloyu cikarin
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              ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI       
           
 Servis - Cihazın tamiratını kendiniz yapmaya çalışmayın aksi taktirde tehlikeli voltaj ve şoka maruz   
 kalabilirsiniz.Yetkili servis çağırın.        
           
 Yedek Parça - Cihazda parça değişimi gerektiğinde yetkili servis teknisyenin kullanacağı yedek parçanın  
 üretici firma tarafından üretilen orijinal parça olduğuna veya aynı karakterde yedek parça olmasına dikkat edin.  
           
 Güvenlik Kontrolu - Ürünün tamiratı sonrasında yetkili servis teknisyeninden ürünün düzgün çalışıp   
 çalışmadığını kontrol etmesini isteyiniz.        
           
 Güç Hattı -  Ürünü fazla ısınan güç kablolarının veya elektrik ışığının,güç devrelerinin yakınına koymayınız.  
           
 Takılabilen Parça - Üretici tarafından önerilmeyen aksesuar kullanmayın.    
           
 Dış Mekanlarda Kablo Koruması - Tüm dış mekan kabloları nemden korunmalıdır.İç ısıtma rutubeti cihazın   
 yüzeyine çekebilir ve çalışmasını etkileyebilir.       
           
 Yıldırım - Yıldırım düşebilecek zamanlarda veya uzun süreli kullanmama dönemlerinde ilave güvenlik için    
  güç fişini ve anten,kablo yayını bağlantılarını çekin.Yıldırım fırtınalarının sıklıkta yaşandığı bölgeler için güç   
  kablolarını ekstra güçlendirin.         
           
 Yetkili Servis İsteği - Aşağıdaki koşullar oluştuğunda cihazın fişini çekin ve yetkili servise haber verin :  
   a.Güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde;       
   b.Cihazın üstüne sıvı döküldüğünde;        
   c.Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında;       
   d.Cihaz performansında gözle görünür bir değişiklik olunca.      
           
 Su ve Nem - Bu cihazı banyo küveti,ıslak taban,havuz,mutfak lavabosu gibi su kaynaklarından uzaklaştırın.   
                
 Aksesuarlar - Cihazı sabit olmayan stand,tripod masa gibi yerlere koymayın.Aksi taktirde ürün düşebilir,çocuk   
 ve yetişkinlere zarar verebilir veya bozulabilir.Ürünü aynı zamanda tahta yüzeylere monte etmeyiniz.   
                               
 Obje ve Sıvı Girişi - Cihazın yüzeyindeki deliklerden içeri herhangi bir obje sokmayınız.Bu objeler içerde    
  tehlikeli voltaj noktalarına dokunarak yangın ve elektrik şokuna sebep olabilir.     
           
            TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR   
           
 1.Taşıma sırasında cihazı dik tutunuz.        
           
 2.Cihazı orijinal ambalajında taşıyınız,montaj sonrası gelecekte kullanma olasılığına karşı orijinal ambalajı saklayınız.  
           
 3.Taşımayı titiz ve dikkatli bir şekilde gerçekleştiriniz.       
           
 4.Taşıma sırasında cihazın yağmur,nem ve rutubete maruz kalmamasına özenle dikkat ediniz.   
           
 5.Taşıma sırasında cihazın darbe ve çarpmalara maruz kalmaması için azami tedbirleri önceden alınız.  
           
               



ÜRETİCİ FİRMA :
PARADOX SECURITY SYSTEMS
780 Industriel Blvd. St.Eustache(Quebec)
CanadaJ7R5V3
Tel.:( 450 ) 491-7444 
Fax :( 450 ) 491-7444

İTHALATÇİ FİRMA :
KAHRAMANOĞLU DIŞ TİCARET
Perpa Ticaret Merkezi B Blok K:11
No.1737 Okmeydanı/İSTANBUL
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