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Bölüm  1: Tanitim

1.Ozellikler
• StayD modunu destekler
• 4 zon giris veya çift zonla 8, 32 zona genisler
• 32 kullanici
• 4-kablo genisleme bus
• 1 cihaz üzerinde PGM
• 1.1A switching guc kaynagi
•   IP100 Internet Modulunu destekler
•   VDMP3 Plug-in Sesli telefon Arayiciyi destekler
•   307USB ve Winload yazilim (VX.XX veya ustu) uzerinden montaj sahasinda firmware guncelleme 
•   Montajci, Master, ve Bakim kodlariyla menu-surumlu programlama  
• Olay raporlama icin coklu telefon numaralari: izleme istasyonu icin 3, sahsi arma icin 5 ve pager icin 1  

raporlama 
•  WinLoad ile 9.6k baudda direk baglanti
• 256 olay hafizasi
•   20cm x 25.5cm x 7.6cm (8in x 10in x 3in) and 28cm x 28cm x 7.6cm (11in x 11in x 3in) metal kutulara uyar
• Hafiza anahtari destekler (PMC-4 and PMC5)

1.2       Teknik Ayrintilar
1.2.1 Esprit Kontrol Panelleri

• AC Guc:                                                   16.5Vac transformator ile minimum 20VA olcum ( tavsiye edilen 40VA), 
50-60Hz 

•      Aku:                                                        12Vdc, 4Ah/7Ah 
•      Yardimci  Guc:                                        450mA, 650mA'da sigorta korumali (fuseless shutdown)  
•      Siren Cikisi: 1A 3A'da sigorta korumali (fuseless shutdown)
• PGM'ler:                                                       Bir 50mA PGM transistor cikisi                                                                                   

1.2.2 Esprit Keypadler
•      Guc girisi: Tipik 9-16V DC
• 1 standart keypad zonu
•      Cihaz üzerinde anti sabotaj anahtari (opsiyonel)
• Maksimum Mesafe: Maksimum kablo doseme mesafesi 230m (750 feet)

1.3 Sistem Inceleme

1.4 Modullerin Akim Sarfiyati Listesi

Modul   Aciklama her sistem icin maksimum sayi
K636, K10V/H,
K32, K32I

10 ve 32-Zon Kablolu LED                              ZX8 dahil olmak uzere 15 

ZX8 8-ZonGenislemeModulu 3 
VDMP3 Plug-In Sesli Telefon Arayici                1
IP100 InternetModulu 

Modul                                          Akim Sarfiyati
K636, K10K32V/H Min. = 44mA / Max. = 95mA
K32, K32I ZX8Min. = 49mA / Max. = 148mA
ZX8 Min. = 29mA / Max. = 31mA
VDMP3 Min. = 28mA / Max. = 28mA
IP100 Min. = 90mA / Max. = 120mA

1
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Bölüm 2: Montaj

2.1        Yer ve Montaj
Panel kutusunun icerisinde bulunan PCB'yi, montaj donanimini ve keypad'i cikariniz. Devre karti tum kablolar kabinin içine  
cekilene ve montaja hazir hale gelene  kadar kabinin arka tarafina monte edilmemelidir.  Kabini monte etmeden once,
dort beyaz naylon kapli dugmenin kabinin arkasina itilmesi gereklidir. Montaj alanini hirsizlarin kolay girmeyecegi bir  yerde  
seciniz. Panel kutusunun etrafinda en az 5cm (2in) birakarak isidan ve havasizliktan korunma saglayiniz. Montaj yeri kuru ve 
 AC kaynagina, toprak hattina ve telefon hatti baglantisina yakin olmalidir. Guclu RF sahasina(orn. neon isigi, bilgisayar) veya  
giden yoluna, metal nesnelerin ustune yada yakinina, devre kirici kutulara, air condition, ve isitici cihazlarin yakinina parazit  
olma ihtimali ve hassasiyeti arttiracagi icin monte etmekten kacininiz. Kontrol panelini bodrum katina monte etmekten  
kacininiz. 

2.2       Toprak Hatti
Zon ve telefon arayici toprak terminallerini kontrol panellinden metalik kapaga ve soguk su borusu yada topraklama borusuna yerel  
elektrik kodlarina gore baglayiniz. 

Maksimum yildirimdan korunma icin, zon ve telefon arayicisi icin ayri toprak baglantisini her panelin PCB  
yerlesiminde gosterildigi gibi yapiniz. 

2.3 AC Guc
Transformatore guc vermek icin anahtar kontrollu priz kullanmayiniz. Transformatoru Sayfa 2 Sekil 1'de belirtildigi gibi baglayiniz.  
Tablo 1'i kullanarak istenen transformatoru kullaniniz. Minimum 20VA (tavsiye edilen 40VA ) olcumlu ile 16.5Vac (50-60Hz)
 transformator kullaniniz.

2.4        Yedek Akü
Guc kaybinda saglanan guc icin, Sekil 1'de gosterilen 12Vdc 4Ah/7Ah sarjli acid/lead veya gel hucre aku kullaniniz. 
AC Gucu verdikten sonra yedek akuyu baglayiniz. Monte ederken, ters baglantinin aku fazlarini patlatacagini dusunerek kutup
baslarinin kontrolunu yapiniz.

2.4.1 Aku Testi
Aku bagli degil veya faz patladiysa, keypadin ekraninda bir No/Dusuk Aku (bakiniz Hata Gostergesi sayfa 41) hatasi gorunur. 
Bu hata kontrol paneli yedek aku ile eger aku kapasite seviyesinde azalma olursa ve voltaj 10.5V veya altina dusersede  
gozukur. 8.5V veya altinda, panel kapatilir ve tum cikislar kapanir.

Sekil 1: AC Guc ve Yedek Aku Baglantilari 

Tablo 1: Transformator Tablosu

Transformator: Amseco XP-1620 16VAC 20VA 16.5VAC 40VA
Saglanan DC Guc:                         1.1A 1.5A
Yardimci Gucun(Aux) maksimum elde ettigi:           tip: 450mA, max: 650mA                tip: 600mA, max: 700mA
Kabul Edilebilir Aku Sarj Akimi                        350mA 350mA/700mA

Uyari:
Fazi degistirmeden aku baglantisini kesiniz.

Yanlis transformator 
baglantisi sistemde hasara 
yol acabilir.

Sarjli Aku
12Vdc / 4Ah veya 7Ah

Kismi PCB gorunusu
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2.5  E55 PCB Yerlesimi
Tel. Arayici ve Aksesuar Portu 
VDMP3 eklenti sesli modul  
ile sesli rapor gonderimi 
yapilir.

Durum LED'i: 
•   Saniyede bir yanip soner = Normal
• 1 saniye yanip soner ON  ve 1 saniye       

devredisi OFF = Herhangi bir hata
•   Daima ON = Panel telefon hattini kullanir 
• Guc verildikten sonra hizla yanip sonme = 

Montajci kildi devrede

Montaj alaninda Firmware
guncellemeyi 307USB
Direk baglanti Arayuzuyle 
yapmak icindir. Sayfa 40'ta 
WinLoad'a baglanti 
detaylarina bakiniz.

Servis oncesi telefon 
hattini cikariniz.

Metalik 
kaplama

toprak
kelepce

AWG#14 tek
konduktor solid 
bakir kablo

Soguk su
boru topraklama

  Maksimum yildirim korumasi  
saglamak icin telefon arayici 

 ve zon toprak terminalleri  
  arasinda ayri toprak baglantisi  

yapiniz.

Maks. keypad sayisi = 
15 keypad

Maks. akim = 650 mA

Panelden maks. keypad  
mesafesi  = 76m (250 feet)

Maks. toplam kablo mesafesi = 
230m (750 feet)

BELL ve AUX'tan cikan  
akim miktari 1.3A ile 
sinirlidir (40VA transformator
tavsiye edilir). Bu limitleri gecmek
panelin asiri yuklenmesine ve  
sistemin tamamen kapatilmasina 
sebep olacaktir.

Bu ekipman yetkili ve 
kalifiye servis elemanlarinca  
servis edilmelidir.

AUX Guc 
Aux icin gereken transormator gereksinimi icin sayfa 2'ye bakiniz.  
Guc Cikisi. Yardimci guc ilave kablo baglantisi icin, kirmizi ( +) ve 
siyah (-) keypad baglantilarini kullaniniz. Yardimci guc eger akim 
1.1A'yi gecerse kapatilir. Eger yardimci cikis asiri yuklendiyse ve  
kapanirsa, cikisa  baska bir yukleme yapmadan once 10 saniye    
boyunca tum yuklemeleri devredisi 
birakiniz.

Bell/Siren Baglantisi

 “BELL” cikisi eger 
akim 3A'yi gecerse  
kapanir .

AC Guc & Yedek  
Aku Baglantilari
Sayfa 2'ye
bakiniz.

Paradox Hafiza Anahtari
(PMC-4, PMC5)

Sayfa 6'da tek Zon  
Girislerine bakiniz

Herhangi bir ortak girise
baglanir.

Keypad’in zon yapilandirmasi
icin, Montajci Hizli Menusune 
basvurunuz. Eger direncli 
devredeyse: bakiniz bolum
[706] opsiyon [2]. Ayrica  
sayfa 6'da Keypad Zonu 
Baglantisina bakiniz.
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2.6 Metal Kutu Montaji
Cizili ve noktali hatlar montaj bolgesini temsil eder. Eger belirli boyutla isterseniz, Paradox yetkili saticiniza  
basvurunuz. 

2.7        Yardimci Guc Terminalleri
Kontrol panelindeki AUX+ ve AUX- terminalleri maksimum 450mA saglar. Yardimci guc kaynagi  guvenlik sisteminizdeki hareket 
dedektorlerine, keypadlere ve diger aksesuarlara guc saglar. Onlarin kombine toplam sarfiyati 650mA'yi gecmemelidir. Yardimci
destek mikroislemci-korumali olarak asiri akim yuklemesine karsi korur ve akim 650mA'yi gecerse otomatik olarak kapatilir. 
Yardimci guc asiri yukleme sona erince 1 ile 60 saniye icerisinde dinamik aku testini performe ettikten hemen sonra donus 
yapar.

2.8 Telefon Hatti Baglantisi
Sistemdeki olaylari gozlem istasyonuna rapor etmek icin, dahili telefon sirketi kablolarini kontrol panelinin TIP ve RING  
baglantilarina baglayiniz ve  kablolari  T1 ve R1den gecirerek sekil 2'deki telefon ve telefon sistemine baglayiniz.

Sekil 2: Telefon Hatti Baglantisi

E55 (8x10”) E55 (11x11”)

Alt sol montaj deligi icin, plastic 
standoff yerine, cift tarafli bant kullaniniz. 
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2.9 Bell Cikisi Baglantisi
BELL+ ve BELL- terminalleri; güc zilleri, sirenleri ve diger uyari cihazlari alarm durumunda duzenli voltaj cikisina gereksinim duyar. 
Bell cikisi alarm sirasinda 12Vdc saglar ve bir adet 30-watt veya iki adet 20-watt siren baglantisini destekler. Siren cikisi bir fuseless 
devre kullanir, akim 3A'yi gecerse otomatik olarak kapanir. Bu olursa Maksimum Bell Akim hatasi yalnizca keypad'in hata 
gostergesinde alarm sirasinda belirir (Sayfa 41 Hata Gosterge). BELL terminallerindeki yukleme normale donerse, kontrol paneli 
gucu BELL - terminallerine sonraki alarm sirasinda tekrar verir. Sirenleri baglarken, kutup baslarinin dogrulugunun kontrolunu yapiniz. 
Kontrol panelinde arti ucu BELL +  terminaline giriniz ve eksi ucuda  BELL- terminaline giriniz.  panelide PCB yerlesim seklinde
gosterildigi gibi baglayiniz.   

Eger BELL cikisi kullanilmiyorsa,  Bell Devredisi hatasi keypadin hata gostergesinde (Hata Gostergesi Sayfa 41) 
gosterilir. Bunu onlemek icin BELL terminallerine 1KΩ direnc atiniz.

Siren/bell baglantisi icin, her panelin PCB yerlesimine bakiniz.

2.10 Programlanabilir Cikis Baglantilari 
Sistemde belirli bir olay olursa, PGM duman dedektorlerini resetleyebilir, strobe isiklari aktif edebilir, garaj kapilarini acip 
kapatabilirsin ve daha  fazlazini yaptirabilirsiniz.

2.10.1 PGM'ler
Kontrol panelinde bir programlanabilir cikis(PGM) vardir. Sistemde ozel bir olay veya durum oldugunda, bir PGM duman dedektorunu 
resetlemekte, strobe isiklarini aktif etmekte, garaj kapilarini acip kapamada kullanilabilir. PGM maksimum 50mA cikis  
saglar. Eger PGM'deki akim 50mA'i gecerse, Sekil 3'te gosterildigi gibi bir role kullanmanizi tavsiye ederiz. PGM binlerce 
degisik olay icin acilip kapanmaya programlanabilir. Ornegin bir PGM keypadde [1] ve [2] tuslarina ayni anda basilmasi suretiyle 
otomatik garaj kapisini acip kapatabilir. PGM programlamasi hakkinda daha detayli bilgi edinmek icin, sayfa 36'daki Programlanabilir 
Cikislara bakiniz.

Sekil 3: Role ve PGM Baglantlari 
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2.11      Tek Zon Girisleri 
Hareket Dedektorleri ve kapi kontaklari gibi algilama cihazlari kontrol panelinin giris terminalllerine baglanir. Sekil 4'te 
panel tarafindan taninan tek zon giris terminali baglantilarini gorebilirsiniz. Baglanti yapildiginda, ilgili zonlarin parametreleri  
tanitilmalidir. 

Sekil 4: Tek Zon Giris Baglantilari
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2.12      iIeri teknoloji zon (ATZ) baglantilari
Double zon özelligi yazilim yonlendirmeli bir ozellik olup iki algilama cihazini kablolu giris terminaline girmeye yarar.

 Her algilama cihazinin kendi zonu vardir, keypadde durumu gosterilir ve kendi alarm kodlarini gonderir. 
. 

Sekil 5: ileri Teknoloji Zone Baglantilari
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Bolum 3: Programlama Metodlari

3.1 Windows için WinLoad Yazilim 
Kontrol panelini uzaktan veya siteden Windows® icin WinLoad Yazilim (VX.XX veya ustu) kullanarak programlayabilirsiniz. Daha 
fazla bilgi icin, yerel Paradox Yetkili Dagitimcinizla gorusunuz. Eger WinLoad yazilim kullaniyorsaniz, ozellikleri programlamalisiniz
(Sayfa 39'da Winload Yazilim Ayarlarina bakiniz). Panelin firmware guncellenmesini 307USB uzerinden Direk Baglanti Arayuzu 
uzerinden bilgisayara baglanarak ve Winload yazilim ile yapabilirsiniz. 

3.2 Keypad Kullanarak Programlama 
Verilen kullanim kilavuzunu kullanarak hangi kisimlarin programlandigini belirleyebilirsiniz. Programlamaya baslamadan once 
tum kilavuzu bastan sona okuyunuz. 

3.2.1       Tek Rakamli Data Girisi Metodu (Desimal ve Hexadesimal)
Tek Rakamli Data Girisi, Ozellik Secenekli Programlama Metodunda (Asagisi) belirlenenler haric, her bolumde kullanilabilir. 
Asagida karartilmis kisimlarda aciklandigi gibi pogramlama moduna  girdikten sonra, bazi bolumlerde  000 --> 255 arasi
Desimal deger girmeniz gerekir. Diger bolumler 0 --> F arasi Heksadesimal deger girmenizi ister. Gereken data bu  
kullanim kilavuzunda acikca belirtilmistir. Bir bolumde son rakami girerken, kontrol paneliniz otomatik olarak kaydedecek 
ve bir sonraki bolume gececektir. 001 --> 032 kisimlari haric, ilk uc rakami girdikten sonra kontrol paneli Ozellik Secenekli
Programlamaya donecektir. Telefon numarasi girmek icin, [ENTER]'a basarak data'yi saklayiniz. 
 

  

3.2.2       Ozellik Secmeli Programlama Metodu
Belirli bolumlere girdikten sonra, sekiz secenek gozukecektir ve [1] --> [8] arasi her secenek belirli bir ozelligi temsil  
eder. Istenen secenekle alakali tusa basiniz. Bunu anlami secenek ON'dur.Tusa tekrar basarak rakami kaldiriniz, 
bundan dolayi secenekte OFF olacaktir. Secenekler ayarlandiginda, [ENTER] tusuna basarak saklayiniz ve bir sonraki 
bolume geciniz.

Programlama Moduna Nasil Girerim?
1)    [ENTER]'a basiniz
2)    [MONTAJCI KOD] (fabrikasyon: 0000 / 000000) veya [BAKIM KODU] (fabrikasyon bos) giriniz
3) Programlamak istediginiz 3-rakamli [KISIM] giriniz
4)    Gerekli [DATA]'yi giriniz 

Tablo 2: Desimal ve Hexadesimal Programlama Tablosu

Deger veya Hareket Nereye 
Basmaliyim?

Ne gorecegim?

32-zon LED 10-zon LED

     Deger 0 / O anki rakami 0 ile 
degistiriniz

[SLEEP]             Rakam sil ve   bolumde kal                Rakam sil bolumde kal
 

1 --> 9 Degerler                 [1] --> [9]  Zon 1 --> 9 [1] --> [9]
A (yalnizca heksa) [0] Zon 10 [0]
B (yalnizca heksa) [OFF]                 Zon 11 [OFF]
C (yalnizca heksa) [BYP]                 Zon 12 [BYP]
D (yalnizca heksa) [MEM]                Zon 13 [MEM]
E (yalnizca heksa) [TBL]                Zon 14 [TBL] 
F (yalnizca heksa)                  [   ]       Zon 1                                                [   ] 

Saklamadan Cikis [CLEAR] ARM & STAY LED flas ARM & STAY LED flas
Data'yi sakla (yalniz heksa)     [ENTER]                Bir sonraki bolume gecer                 Bir sonraki bolume gecer
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3.2.3 K10 Data Gosterge Modu 
Data Gosterge Modunda tek rakamla her bolumun programli icerigini gorebilirsiniz. 

Sekil 6: Data Gosterge Modu

3.3          Keypad Zon Sayisi Yapilandirma 

NOT: Bes dakika sonra, keypad programlama modundan cikar.

Keypad'i Nasil Yapilandiririm?
[ENTER]'a basiniz
[MONTAJCI KOD] (fabrikasyon: 0000 / 000000) veya [BAKIM KODU] (fabrikasyon bos) giriniz
Uc saniye boyunca  [ ] tusuna basili tutunuz
Istenen zonun numara tusunu giriniz (K636/K10V/H: 1-digit giris 1 --> 0(10), K32, K32I
[ENTER]'a basarak kaydediniz ve programlama modundan cikiniz
[CLEAR] tusuna basarak datayi kaydetmeden silebilirsiniz.
[CLEAR] tusuna iki kere basarak programlama modundan saklamadan cikabilirsiniz

 Data Gosterge Moduna Girmek icin,bir bolume girdikten sonra [ENTER] tusuna herhangi bir data girmeden basiniz. Dort LED/
tus asagida gosterildigi gibi yanip sonmeye baslarsa Data Gosterge Modundasiniz demektir. 

[ENTER] tusuna her basildiginda, keypad o anki bolumde bir sonraki rakami gosterecektir ve programli degerler degismedikce 
takip eden bolumlerda tek rakam devam edecektir. Coklu Ozellik Secme Metodu kullanan bolumlerde musait degildir. Herhangi 
bir zamanda Data Gosterge modundan cikmak icin [CLEAR] tusuna basiniz. 
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3.4 Hafiza Anahtari ile Programlama 
Bir kontrol panelinin icerigini Paradox Hafiza Anahtarina (PMC-4/PMC5) kaydediniz. Sonra Hafiza Anahtarindaki icerigi istediginiz 
sayida kontrol paneline kopyalayiniz. Her panelin programlamasi 3 saniyeyi gecmez.

Kontrol Paneli veya Keypad'e Programlama  
1) Kontrol paneline gelen AC gucu kesiniz ve akuyle baglantisini kesiniz.
2)  Hafiza anahtarindaki icerigi almak icin hafiza anahtarini kontrol panelinin MEMORY KEY isimli 

seri konnektorune baglayiniz.
3)  AC ve aku gucunu tekrar veriniz. 
4) Montajci Programlama modunda, [970] kismina giriniz, keypadden bir konfirmasyon bipi gelir. 
5) Keypadden ikinci bir bip gelirse, Hafiza anahtarini cikariniz.

Kontrol panelinden hafiza anahtarina veya keypad'e kopyalama
1) Kontrol panelinden AC ve aku gucunu kesiniz.
2) Hafiza anahtarini kopyalamak stediginiz kontrol panelindeki MEMORY KEY etiketli seri 

 konnektore sokunuz. Hafiza Anahtarinda yazma korumasi anahtarini ON konuma getiriniz
3)   AC ve pil gucunu tekrar veriniz.
4) Montajci programlama modunda, [975] kismina giriniz. Keypadden onaylama bipi gelecektir.
5) Keypadden onaylama bipi gelince, Hafiza anahtarini cikariniz. Hafiza anahtarinin koruma 

anahtarini icerigi kazayla kaybetmemek icin kilit konumuna getiriniz.

Sekil 7: PMC5

Paradox Hafiza Anahtarini  
‘MEMKEY’ konnektorune 
giriniz.

Esprit kontrol panelinin kismi goruntusu

Kilit Switchi

Anahtarin iceriginin uzerine  
yazimi engeller.

Modul yada 
panele baglanti.

Mavi LED yalnizca PC ile 
anahtar arasinda transfer  
olursa calisir.

USB com port'a
baglanti.

Anahtarin icerigini 
kopyalar yada indirir.
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Kisim 4: Gecis Kodlari
Kontrol paneli asagidaki gecis kodlarini destekler:

4.1        Gecis Kodu Uzunlugu
Kesim [701]: Sistem Secenekleri
Opsiyon [1] OFF = 6-Rakamli Gecis Kodlari 
Opsiyon [1] ON = 4-Rakamli Gecis Kodlari  (fabrikasyon)

Tum gecis kodlari 4 veya 6 rakam uzunlugunda uzatilabilir. 4-rakam secildiginde, 4 rakamli sifre girildiginde gecise 
musaade edilmis olur. 6-rakam secildiginde, 6 rakamli sifrenin gecisine izin verilir.

Eger gecis kodu uzunlugu kodlar atandiktan sonra dort rakamdan 6 rakama degistirilirse, kontrol paneli yazilan  
4 rakama kalan 2 rakami otomatik olarak ekleyecektir. Ornegin, gecis kodu 1234 ise ve 6 rakama donusturdu 
iseniz, kod 123412 olacaktir. kodu 4 rakamdan 6 rakama donusturdugunuzde, gecis kodlarini kontrol ediniz.
6 rakamli koddan 4 rakamli koda donsuturecekseniz, kontrol paneli gecis kodundan basitce 2 rakami cikarir. 
Ornegin 123456 1234 olacaktir. 

4.2        Montajci Kodu (Default: 0000 / 000000) 
Montajci kodu sistemin programlama moduna giriste kullanilir, kontrol panelinin tum emirlerini, opsiyonlarini ve ozelliklerini
programlamanizi saglar. Montajci kodu 4- veya 6-rakam uzunlugunda olabilir (bakiniz sayfa 11 Gecis Kodu Uzunlugu) ve her  
rakam 0 ile 9 arasi bir rakamdan secilebilir. Montajci kodu Master Code 1, Master Code 2 veya kullanici gecis kodlarini  
programlayamaz. Montaji kodlaini programlamak icin basiniz:

[ENTER]+ [CURRENT INSTALLER CODE] + [397] + yeni 4- veya 6-rakam Montajci Kodu

4.3        Bakim Kodu (Fabrikasyon: Bos)
Bakim kodu Montajci Kodunun benzeridir. Programlama moduna girisinizi saglar, buda tum ozellikleri programlamanizi saglar,
kullanici kodlari ve panelin haberlesme ayarlari (kesim [395], [397], [398], [815], [816], [817], [910], ve [911]) haricindeki 
secenekler ve  emirlerin programini saglar. Bakim kodu 4 veya 6 rakam uzunlugunda olabilip her deger 0 ile 9 arasinda bir deger  
aasindan secilebilir. Bakim kodu fabrikasyon olarak bostur. Bakim kodu [398] kisminda secilebilir.

[ENTER]+ [INSTALLER CODE] + [398] + yeni 4 veya 6-rakam Bakim Kodu

4.4 Sistem Master Kodu(Fabrikasyon: 1234 / 123456)
Montajci kodu Sistem master Kodunu programlamak icin kullanilir. Sistem Master Kodu ile bir kullanici herhangi bir alarm kurma 
metodunu kullanabilir ve herhangi bir kullanici kodunu programlayabilir, fakat Kullanici kod Seceneklerini programlayamaz. Sistem  
Master Kodu 4 veya 6 rakam uzunlugunda olabilir, her rakamda 0 ile 9 arasi bir rakam olabilir. Sistem Master Kodu degisebilir fakat 
silinemez. Degistirmek icin basiniz:

[ENTER]+ [INSTALLER CODE] + [399] + yeni 4 veya 6-rakam Sistem Master Kodu

4.5 Kullanici Kodu Secenekleri
Kisimlar [404] --> [432]: Secenekler [1] --> [8]
Kullanici Kodu Secenekleri hangi alarm kurma veya devredisi birakma sistemini kullanabilecegini belirler. Bu ayarlara ragmen, 
tum kullanicilar  atanan kisimlandirmalarda Regular alarm kurma yapabilir ve Yalnizca Kurma Opsiyonu olan kullanicilar haricinde  
tum kullanicilar nasil kurma yapilmis olursa olsun alarmi devredisi yapabilir. Gelecek sayfalarda aciklanacak her kullanici gecis kodu icin  
bir veya fazlasi secenekten birini seciniz,  [404] --> [432]  004 --> 032 arasi kullanici kodlarini temsil eder. 

Montajci Kodu[397]: Tum kontrol paneli ayarlarini, kullanici gecis kodlari haric, prgramlamaya yarar.
Bakim Kodu [398]:                          Bakim kodu Montajci Kodunun benzeridir. Programlama moduna girisinizi saglar, buda tum ozellikleri 

programlamanizi saglar, kullanici kodlari ve panelin haberlesme ayarlari haricindeki secenekler ve 
emirlerin programini saglar. Bakim kodu fabrikasyon olarak bostur

Sistem Master Kodu [399]:          Tam gecis yetkisi saglar. Asagida aciklamasi bulunan Kullanici Kodu Seceneklerindeki alarm kurma  
veya devredisi seceneklerinden her biri kullanici gecis kodlarinida programlar.

Ana (Master) Kod 1:                      Kalici olarak kisimlandirma 1'e atanmistir. Regular kullanici kodunun aynisidir yalniz bu kisimlandirma  
1'e atanmis kullanici kodlarinida programlayabilir.

Ana (Master) Kod 2:                     Kalici olarak kisimlandirma 2'ye atanmistir.Regular kullanici kodunun aynisidir yalniz bu kisimlandirma  
2'ye atanmis kullanici kodlarinida programlayabilir. Eger sistemde kisimlandirma olmamissa, Master  
Kod 2 kisimlandirma 1'e atanacaktir.

29 Kullanici Kodlari [404] --> [432]: Sayfa 11'deki kullanici kod seceneklerine gore alarm kurar veya devredisi birakir.
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4.5.1       Kisimlandirma  1 Atamasi
Kesim [404] --> [432]: Kullanici kodu 004 --> 032
Secenek [1] OFF = Kisimlandirma 1'e gecis reddedildi  
Secenek [1] ON = Kullanici kodu kisimlandirma 1'e giris yapabilir (fabrikasyon)

Sistemde kisimlandirma yapilmissa (Sayfa 37 kisimlandirmaya bakiniz), opsiyon devreye alinmis kullanicilar 
kisimlandirma 1'de alarmi kurup-devredisi birakabilir. 

Eger sistemde kisimlandirma yoksa, kisimlandirma 1'i kullanici gecis koduna yonlendirmelisiniz. Aksi 
taktirde kullanici gecis kodu devredisi olarak dusunulebilir. 

4.5.2       Kisimlandirma 2 Atamasi
Kesim [404] --> [432]: Kullanici kodu 004 --> 032
Secenek [2] OFF = Kisimlandirma 2'ye gecis reddedildi(fabrikasyon)
Secenek[2] ON =  Kullanici kodu kisimlandirma 2'ye giris yapabilir

Sistemde kisimlandirma yapilmissa (Sayfa 37 kisimlandirmaya bakiniz), opsiyon devreye alinmis kullanicilar  
kisimlandirma 2'de alarmi kurup-devredisi birakabilir. 

4.5.3 Bypass Programlama
Kesim [404] den [432]: Kullanici kodu 004 --> 032
Secenek [3] OFF = Bypass Programlama Devredisi 
Secenek [3] ON = Bypass Programlama Devrede (fabrikasyon)

BU opsiyon devreye alinmis kullanici kodlari atanan kisimlandirmalarda Bypass Programlama yapabilir. 

4.5.4       Evde/Sleep Alarm Kurma
Kesim [404] --> [432]: Kullanici kodu 004 --> 032
Secenek [4] OFF = Stay/Uykuda Alarm Kurma Devredisi 
Secenek[4] ON = Secili kullanici kodu icin Stay/Sleep Alarm Kurma Devrede (fabrikasyon)

Bu secenek devreye alinmis kullanici kodlari atanan kisimlandirmalarda Evde veya Uykuda kurma yaptirabilir.

4.5.5 Force Kurma
Kesim [404] --> [432]: Kullanci kodu 004 -->032
Secenek [5] OFF = Force Kurma Devredisi
Secenek [5] ON = Secili kullanici kodu icin Force Alarm Kurma Devrede (fabrikasyon)

Bu secenek devreye alinmis kullanici kodlari atanan kisimlandirmalarda Force kurma yaptirabilir.

4.5.6 Yalnizca Kurma 
Kesim [404] --> [432]: Kullanci kodu 004 --> 032
Secenek [6] OFF = Yalnizca kurma devredisi (fabrikasyon)
Secenek [6] ON       = Secili Kullanici kodu icin Yalnizca Kurma Devrede (fabrikasyon)

Bu opsiyon devrede olan kullanici kodu atanan  kiismlandirmalarda alarmi kurar, fakat devredisi birakamaz. Alarm kurma
tipi secili Kullanici Kodu Seceneklerine baglidir. Yalniz kurma opsiyonu ile kullanici cikis gecikmesi bitmeden gecis kodunu
tekrar girerek o an kurulmakta olan alarmi iptal edebilir.

4.5.7 PGM Aktivasyonu
Kisim [404] --> [432]: Kullanci kodu 004 --> 048
Secenek [7] OFF = Kullanici Kodu Kullanici Kodu Seceneklerini takip eder ve bir PGM'i aktif eder (fabrik.)
Secenek [7] ON = Kullanici Kodu yalnizca bir PGM aktif edebilir.

Secenek [7] off olursa, gecis kodunu girerek programlanan  Kullanici Kodu Seceneklerine gore alarmi kurabilir/devredisi
birakabilirsiniz ve PGM aktif veya deaktif edebilirsiniz. Ilgili  PGM Aktivasyon/Deaktivasyon Olayida programlanmis olmalidir 
(Sayfa 36 Programlanabilir Cikislar). Secenek [7] on olursa, kontrol paneli tum diger Kullanici Kodu Seceneklerini gormezden 
gelir. Yani, gecis kodunu girerek yalnizca PGM aktivasyonu yada deaktivasyonunu gerceklestirebilirsiniz. 

4.5.8 Duress(Zorlama)
Kesim [404] --> [432]: Kullanici Kodlari 004 --> 032
Secenek [8] OFF = Duress'li Kullanici Kodu devredisi (fabrikasyon)
Secenek [8] ON = Duress'li Kullanici kodu devrede

Sisteminizi kurmaya yada devredisi birakmaya zorlaniyorsaniz, duress secenegi devrede gecis kodunu girerek 
sistemi kurup-devredisi birakirsaniz gozlem istasyonuna sessiz bir uyari (Duress Kodu) gonderilir. 
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4.6        Kilit Master Kodu
Kesim [701]: Sistem Secenekleri
Secenek [2] OFF = Lock Sistem Master Kodu Devredisi (varsayilan)
Secenek  [2] ON = Lock Sistem Master Kodu Devrede

Bu ozelligin devreye alinmasiyla, kontrol paneli Sistem Master Kodunu (001) kilitler, degistirilemez. Bu ozelligin devredisi  
birakilmasiyla, kontrol paneli Sistem Master Kodu kilidini cozer, ve degistirilebilir. Sistem Master Kodu silinemez (Kullanim  
Kilavuzunda Master Hizli Menu Programlama kismina bakiniz). 
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Bolum 5: StayD Modu

5.1 Inceleme 
• NOT: StayD bir yol (path) olarak bir keypad'e programlandiginda otomatik olarak devreye girer. Sistemden, ilgili 

path zonlari silinir. StayD hayatinizi kolaylastirir ve sizi 7 gun 24 saat  korur, haftanin 7 gunu alarm kurulmamis bir aniniz
bile olmaz - alarm kurulu bir alana girerken bile. StayD sizinle birlikte yasar ve sizi daima korur, korunmasiz bir an bile kalmayarak, 
ve otomatik olarak sistemde alarmi kurabildigi icin sizin hatirlamaniza gerek kalmaz. Bu essiz ozellik guvenligi gundelik 
hayatiniza entegre ederek basiniz rahat yasamanizi saglar.

5.2        Giris/Cikis Yollari(Paths)
• StayDde programli yollar olup, kullanici onceden belirlenen rotalardan giris ve cikis yapar, ve gecis icin yanizca rotadaki belli  

zonlar acik olacaktir. Bir yola(path) maksiumum dort zon atanabilir ve yol her bagimsiz keypade programlanir. Yol zonlari
yalnizca takip ve gecikmeli zon olarak tanimlanmalidir. StayD'de bir yol  bir keypad'e programlandiginda otomatik olarak 
devreye girer.

• Bir yola programlanan ilk zon giris noktasi olarak (örn. kapilar, garaj) atanir. Atanan giris noktalari çoklu yollara ortak olarak 
kullanilir degildir. Her yol için bir giris noktasi atanir.

•   Sistem giris /cikis noktasinda  alarmi yeniden-kurarken yalnizca  ilgili keypaddeki yol zonlarini devredisi   
birakir. 

• Giris yolunuzu kodunuzu girerek gecerli kilarsiniz. Bir veya birkac yolu(path9 gecerli kilmak icin yalnizca kodunuzu girmeniz yeterlidir. 
Ornegin evinize Path 1'den ve girdiniz ve keypadinizdedir. Sistemi devredisi birakmadan once, Path 2'de bir zonun acildigini 
goreceksiniz. Eger ailenizden birisi oldugunu biliyorsaniz ve acik zonu gecerli kilmak istiyorsaniz, kullanici kodunuzu giriniz. Tüm 
path'lar(yollar), Path 1 dahil, sonucunda gecerli olacaktir. 

• herhangi bir yolda olmayipta acilan her zon acilan her zon için kodunuzu girmeniz gereklidir. Ornegin, Path!den giris yaptiysaniz 
ve path olmayan zone acilirsa, kodunuzu girerek yol olmayan zonunuzu gecerli kilarsiniz. Yolu(path) olmayan zonu gecerli 
kilmazsaniz, sistem alarmda basarisiz olacaktir. 

5.3        Keypad'den Giris/Cikis
•   Bir keypad ile giris yaptiginizda, path zonlari giris gecikmesine duser, size keypad'e ulasma saglar. Keypad'i kullanarak sistemi 

devredisi birakiniz ve Stay kurma doner.
•    Bir keypad ile cikis yaptiginizda, yalnizca path zonlari gecikmeye duser (cikis gecikmesindeki gibi),  ayrilirken mekanda kalan

degerlerinizi korur.

5.4 Window(pencere) Modu ve Gecikmeyi(Delay) yeniden Kurma
•   Stay-kurulu sistemde: Bu mod size harici bir zonu alarmi tetiklemeden acma firsati verir. Window moduna girmek için, 

 [OFF]'a basiniz, ve  [ACCESS KOD] giriniz.  Acilabilecek tum zonlar yanip soner. Sistem cikis gecikmesine baslar, kapi ve pencere  
gibi harici zonlar acmaniza izin verir.  Sistem cikis gecikmesi olarak  yalnizca tek zonu acmaniza izin verir ve yaptiktan sonra  
gecikme sona erer. Acik zonu kapadiktan sonra (pencere, kapi, vb.) o zonda tekrar alarm kurulur.

• Harici zonu (kapi,pencere vs.) kapadiginizda gecikme sayacinda ayarli gecikme suresi sonunda alarm yeniden kurulur. Ani olarak 
yeniden kurma yapmaz. Yerine sistem gecikmeyi baslatir ve size zonu tamamen kapatma imkani tanir . Gecikme suresi zonu
her actiginizda kapatma isleminde calisir, ve 5 saniye icerisinde kurulmadan once zonu kapatmalisiniz. Bu ozellikle yapisan
pencerelerde yanlis alarmin eliminasyonu için onemlidir.

5.5        Ileri Ayarlar
Kesim Data                                                     Aciklama
[720] __/__/__ (000 to 255) sec.          Esnek-Ani = Stay veya Sleep kuruluysa Ani ve takip zonlari kisim [720]'deki  

gecikmeyi takip eder (fabrikasyon 15 saniye / 000 = ani zon). 

Kesim Data                                                     Aciklama
[721] __/__/__ (000 to 255) sec.           Gecikmeyi tekrar kurma (zone yeniden kurulmadan gecikme). Fabrksyn.=005
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Bolum 6: Zon Programlama
Zonlari programlarken, zon yonlendirmeleri keypad zonlarinin ve panele bagli algilama cihazlarinin atanmasina baglidir. Keypad atamalari 
icin, sayfa 9'da bulunan Keypad Zonu Sayisi Yapilandirmasi kismini inceleyebilirsiniz. Istenen zonlari atadiktan sonra, zon tanimlamalarini,  
kisimlandirma atamalarini, ve asagidaki Sekil 8'deki secenekleri ayarlamalisiniz. Esnek-Ani gecikmesi aktif edilmisse (kisim [720])
Belirli Zon Tanimlamalari degisir. Sayfa 19'daki Zon Tanimlamalarini inceleyiniz.

Tablo 3:  Zon Tanimlama Tablosu 

Eger bir zon zaten programliysa ve bir cihazi ayni zona atarsaniz,  keypad zonu kablolu zonun ustune gecer.

Sekil 8: Zon Programlama

6.1 Zon Tanimlamalar
Yukarda Sekil 8'de gosterildigi gibi, [001] -> [032] kesimlari 1 --> 32 arasi zonlari temsil eder, bu kesimlardaki ilk 2 rakam 
zon tanimlamasini temsil eder. Bir zonu devredisi birakmak icin,  [00] giriniz. 26 Zon Tanimlamasi mumkundur.   

6.1.1       Giris Gecikmesi Zon 1
Kesimlar[001] --> [032]: Zon 1--> 32, Ilk rakamlar = 01

Sistem kuruldugunda ve zon Giris Gecikesi 1 olarak tanimlandiginda, kontrol paneli Giris Gecikmesi 1 Sayaci suresi  
tamamlaninca bir alarm yaratir. Bu kullanicinin korunan bolgeye girmesi icin yeterli sure saglar. Giris Gecikmesi 1  
sayacini programlamak icin, istenen 3 rakamli degeri (000 --> 255 saniye, fabrikasyon= 45 saniye) bolum [710]'a
giriniz. Giris gecikmesi zonlari korunan alanda(orn. on/arka kapi,garaj vb.)   giris/cikis noktalarinda ortak olarak 
kullanilir. Degisik giris gecikmesi kullanmak, kisimlandirma yapilmis bir sistemde bir giris noktasi diger giris  
noktasina gore daha cok zaman gerektirdiginde  her kisimlandirmada ayri giris gecikmesi suresi 
gerekebilir.

6.1.2 Giris Gecikmesi 2 Zonlari 
Kesim [001] --> [032]: Zonlar 1 --> 32, Ilk rakamlar = 02

Giris Gecikmesi 2 zonlari Giris Gecikmesi 1 zonlarina benzerdir, yalnizca ayri giris gecikmesi sayaci kullanir. Giris Gecikmesi 2 
Sayacini programlarken, istenen 3 rakamli gecikme degerini (000 --> 255 saniye, Fabrikasyon = 45 saniye) Kesim [711]'de 
giriniz.

Keypad                     Kablolu

Zon 1              Evet                           Evet (Giris Z1)

Zon 2              Evet                           Evet (Giris Z2)

Zon 3              Evet                           Evet (Double zon ile Giris Z1 )

Zon 4              Evet                           Evet (Double zon ile Giris Z2)

Zon 5 den 32   Evet   HAYIR

Kesim Zon Tanimlamalari Kisimlandirma Atamasi                       Zon Secenekleri  

[001] = Zon 1 _____/_____ _____________ 1  2  3  4  5  6  7  8

[032] = Zon 32 _____/_____ _____________ 1  2  3  4  5  6  7  8

Zon Atamalari 
00 = Zon devredisi (fabrikasyon)
01 = Giris Gecikmesi 1
02 = Giris Gecikmesi 2
03 = Giris Gecikmesi 1 (Tam Arm)
04 = Giris Gecikmesi 2 (Tam Arm)
05 = Takip
06 = Takip (Uykuda / Tam Alarm) 
07 = Takip (Tam Alarm)
08 = Ani
09 = Ani (Ani / Tam Alarm)
10 = Ani (Tam Alarm)
11 = Ani Yangin
12 = gecikmeli Yangin
13 = Ani Yangin Sessiz
14 = Gecikmeli Yangn Sessiz

15 = 24Saat Buzzer
16 = 24Saat Hirsiz
17 = 24Saat Hold-up
18 = 24Saat Gaz
19 = 24Saat ISI
20 = 24Saat Su
21 = 24Saat Donma
22 = 24Saat Panik
23 = Alarm-öncesiz ani
24 = Alarm-öncesiz takip
25 = Keyswitch Bakim*
26 = Keyswitch Gecici*

* Cihazdan kablolu kontrol

Zon Secenekleri
[1] = Otomatik Zon Kapatma
[2] = Bypaslanabilir Zon 
[4]       [5]
OFF   OFF   Sesli Alarm
OFF   ON     Pulsed Alarm
ON     OFF   Sessiz Alarm
ON     ON     Yalniz rapor
[6] = Akilli zon
[7] = Alarm gecikmesi aktarimi
[8] = Force Zonu

Kisimlandirma Atama
[1]- Kisimlandirma 1†
[2]- Kisimlandirma 2†
[3]- Tum kisimlandirmalar†

† Tum kisimlandirma-
lari kullanmak icin, bir 
K10V/H, K32, veya K32I 
keypad modulu kullaniniz.

Keyswitch Secenekleri (25-26)

[1]- N/A
[2]- N/A
[3]- N/A
[4] OFF = Devredisi

ON = Eger Stay ise Yalniz 
Devredisi/Uykuda Kurulu

[5] = yalniz alarm
[6] = Evde kurma‡
[7] = Uykuda kurma‡
[8] = N/A
‡ Yalniz birini seciniz. hepsi  
kapaliysa keyswitch regular kurulur.



16   Montaj Kilavuzu  

6.1.3      Giris Gecikmesi 1 (Tam Alarm) Zonlari
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk rakamlar = 03

Regular alarm kurmada, zon Giris Gecikmesi 1'dir (bakiniz Giris Gecikmesi 1 Zonlari sayfa 15). Stay/Sleep kurmada,  
zon sistem tarafindan bypaslanir. Farkli durumlar icin sayfa 19'da Zon Tanimlama Durumuna bakiniz.

6.1.4      GirisGecikmesi 2 (Tam Alarm) Zonlari
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk rakamlar = 04

Regular alarm kurmada, zon Giris Gecikmesi 1'dir (bakiniz Giris Gecikmesi 2 Zonlari sayfa 15). Stay/Sleep kurmada,  
zon sistem tarafindan bypaslanir. Farkli durumlar icin sayfa 19'da Zon Tanimlama Durumuna bakiniz.

6.1.5      Takip Zonlari
Kesim  [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk rakamlar = 05

Regular, Evde, veya Uykuda kurulu Takip Zonu acilirsa, ilk olarak bir giris gecikmeli zon acilmadikca,
kontrol paneli hemen alarm yaratacaktir: 

•    Eger bir Regular/Evde/Uykuda kurulu Takip Zonu giris gecikmeli bir zon acildiktan sonra acilirsa, kontrol paneli 
alarm yaratmadan once giris gecikmesi sayacinin durmasini bekler.

•    Eger bir Regular/Evde/Uykuda kurulu Takip Zonu bir giris gecikmeli zon acildiktan sonra acilirsa, kontrol paneli 
zonun giris gecikmesi sayaci ilk durumda acilana kadar bekler.

Bu ozellik genelde hareket dedektrorunun korudugu giris noktasi keypadi tarafindan kapsanan alanda kullanilir. Bu 
kullanici sistemi devredisi birakmak icin giris noktasindan girdiginde hareket dedektorunun alarm yaratmasini onlemek  
icin kullanilir. Farkli durumlar icin sayfa 19'da Zon Tanimlama Durumuna bakiniz. 

6.1.6      Takip (Uykuda / Tam Kurma) Zonlari
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk rakamlar = 06

Regular kurma yada uykuda kurmada, zon Takip'tir. Evde kurmada, zon sistem tarafindan bypasslanmistir.  
Farkli durumlar icin sayfa 19'da Zon Tanimlama Durumuna bakiniz.

6.1.7      Takip  (Tam Alarm) Zonlari
Kisim  [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk rakamlar = 07

Regular kurmada, zon Takip'tir (sayfa 16 Takip Zonlarina bakiniz). Stay veya Sleep kurmada, zon sistem 
tarafindan bypaslanir. Farkli durumlar icin sayfa 19'da Zon Tanimlama Durumuna bakiniz.

6.1.8      Ani Zonlar
Kesim [001] --> [032]: Zonlar 1 --> 32, Ilk rakamlar = 08

Alarm kurulu bir Ani Zon acilirsa, kontrol paneli hemen bir alarm yaratir. Ani zonlar pencerelerde, kapilarda, 
 tavanda ve diger perimetre tipi zonlarda kullanilir. Farkli durumlar icin sayfa 19'da Zon Tanimlama 
Durumuna bakiniz.

6.1.9       Ani(Sleep / Tam Alarm) Zonlar
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk rakamlar = 09

Ani/Evde zonlari olarak tanimlanan tum zonlar sistem Regular kuruldugunda Ani Zon olur. Sistemde Evde kurulma  
yapilirsa Ani/Evde zonlari bypasslanmis olur. Farkli durumlar icin sayfa 19'da Zon Tanimlama Durumuna
bakiniz.

6.1.10     Ani (Full Arm) Zonlar
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk rakamlar = 10

Sistem Regular olarak kurulursa Ani/Evde/Uykuda zonlari olarak tanimlanan zonlar Ani zon olur. Ani/Evde/Uykuda  
olarak tanimlanan tum zonlar sistem Evde yada Uykuda olarak kurulursa bypasli zonlar olur. Farkli durumlar icin 
19'da Zon Tanimlama Durumuna bakiniz.
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6.1.11     Ani Yangin Zonlari
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk Rakamlar = 11

Ani yangin zonlari acildiginda, alarm kurulu olsun olmasin, kontrol paneli ilgili Alarm Rapor kodunu gonderecektir
ve diger ayarlar ne olursa olsun sessiz olacaktir. Yangin alarmlari aralikli (pulsed) bell/siren cikis 
sinyalinin Sekil 9'da gozuktugu gibi yaratir.

Sekil 9: Yangin Alarmi Sirasinda Bell/Siren Cikisi 

6.1.12     Gecikmeli Yangin Zonlari
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk Rakamlar = 12

Gecikmeli 24Saat Yangin zonu acilirsa, alarm kurulu olsada 
olmasada, kontrol paneli Sekil 10'daki gibi reaksiyon gosterir. 
Gecikmeli 24Saat Yangin zonlari genelde duman dedektorunun 
yanlis alarm verebilecegi(orn. ekmek yanmasi vb.) evlerde kullanilir. 
Yangin alarmlari  aralikli (pulsed) bell/siren cikis sinyalini Sekil 9'da 
gozuktugu gibi yaratir.

6.1.13     Ani Yangin Sessiz Zonu
Kesim  [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk Rakamlar= 13

Ani Yangin Sessiz zon acilirsa, alarm kurulu olsun yada olmasin,
kontrol panei asadagidakini yaratacaktir:
Kontrol paneli ilgili Alarm Rapor kodunu gonderebilir ve alarm   
diger ayarlara bakilmaksizin sessiz olacaktir.

6.1.14     Gecikmeli Yangin Sessiz Zonlari
Kesim  [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk Rakamlar = 14

Gecikmeli Yangin zonu acildiginda, alarm kurulu olsun yada olmasin, 
kontrol paneli Sekil 10'da gozuktugu gibi reaksiyon gosterir. Gecikmeli 
24Saat Yangin zonlari genelde duman dedektorunun yanlis alarm
verebilecegi (orn. ekmek yanmasi vb.) evlerde kullanilir. Kontrol  
paneli ilgili Alarm Rapor kodunu gonderebilir ve alarm 
diger ayarlara bakilmaksizin sessiz olacaktir.

6.1.15 24 Hr. Buzzer Zonlari
Kesim [001] --> [032]: Zonlar 1 --> 32, Ilk Rakamlar = 15

Bir 24Saat Buzzer Zonu acildiginda, alarm kurulu olsun yada 
olmasin, kontrol paneli keypadin buzzerini calistirirak zona  
istenmeyen girisi gosterir. Kontrol paneli alarmi rapor edecektir, 
fakat bell/siren cikisini devreye almayacaktir. Keypadde gecerli bir
gecis kodu girerek buzzer susturulabilir. Bu zon tanimlamasi bir 
kullanici evin kasa veya kilitli dolabi oldugu kismina giris oldugunda
uyari vermesi istenirse kullanilabilir
(orn. degerli esya bolgesine giren bir cocuk). 
 

6.1.16 24Saat Hirsiz Zonu
Kesim [001] --> [032]: Zonlar 1 --> 32, Ilk Rakamlar = 16

Bir 24Saat Hirsiz Zonu acildiginda, sistemde alarm kurulu olsun yada olmasin, kontrol paneli hemen bir alarm yaratir. Bu
 alarm alarm tipince tanimlanir, Zon Programlamasinda [4] ve [5] kisimlarinda  yapilandirilir .Sayfa 20'de alarm tiplerine bakiniz. 

Sekil 10: Gecikmeli 24Saat Yangin Zonu
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6.1.17 24 Saat Hold-up(Erteleme) Zonlari
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk Rakamlar = 17

Bi r 24Saat Hold-up zonu acildiginda, sistemde alarm kurulu olsun yada olmasin, kontrol paneli hemen alarm yaratir. 
Bu alarm, alarm tipince tanimlanir, Zon Programlamasinda [4] ve [5] kisimlarinda yapilandirilir. Sayfa 20'de 
alarm tiplerine bakiniz. SIA FSK ve CID raporlama formatlari spesifik rapor kodlari dahil alarmi Hold-Up alarm olarak  
tanimlar. 

6.1.18 24 Saat Gaz Zonlari
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk Rakamlar = 18

Bi r 24Saat Gaz zonu acildiginda, sistemde alarm kurulu olsun yada olmasin, kontrol paneli hemen alarm yaratir. 
Bu alarm, alarm tipince tanimlanir, Zon Programlamasinda [4] ve [5] kisimlarinda yapilandirilir. Sayfa 20'de 
alarm tiplerine bakiniz. SIA FSK ve CID raporlama formatlari spesifik rapor kodlari dahil alarmi Gaz alarmi olarak  
tanimlar.

6.1.19 24 Hr. ISI Zonlari
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk Rakamlar = 19

Bir 24Saat Isi  zonu acildiginda, sistemde alarm kurulu olsun yada olmasin, kontrol paneli hemen alarm yaratir.  
Bu alarm, alarm tipince tanimlanir, Zon Programlamasinda [4] ve [5] kisimlarinda yapilandirilir. Sayfa 20'de 
alarm tiplerine bakiniz. SIA FSK ve CID raporlama formatlari spesifik rapor kodlari dahil alarmi ISI alarmi olarak 
tanimlar.

6.1.20 24 Hr. Su Zonlari
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk Rakamlar = 20

Bir 24Saat Su zonu acildiginda, sistemde alarm kurulu olsun yada olmasin, kontrol paneli hemen alarm yaratir.  
Bu alarm, alarm tipince tanimlanir, Zon Programlamasinda [4] ve [5] kisimlarinda yapilandirilir. Sayfa 20'de 
alarm tiplerine bakiniz. SIA FSK ve CID raporlama formatlari spesifik rapor kodlari dahil alarmi Su alarmi olarak 
tanimlar.

6.1.21 24 Hr. Donma Zonlari
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk Rakamlar = 21

Bir 24Saat Donma zonu acildiginda, sistemde alarm kurulu olsun yada olmasin, kontrol paneli hemen alarm yaratir.
Bu alarm, alarm tipince tanimlanir, Zon Programlamasinda [4] ve [5] kisimlarinda yapilandirilir. Sayfa 20'de  
alarm tiplerine bakiniz. SIA FSK ve CID raporlama formatlari spesifik rapor kodlari dahil alarmi Donma alarmi olarak 
tanimlar.

6.1.22 24Hr. Panik
Kesim [001] -->  [032]: Zon 1 --> 32, Ilk Rakamlar = 22

Bir 24Saat Panik zonu acildiginda, sistemde alarm kurulu olsun yada olmasin, kontrol paneli hemen alarm yaratir.
Bu alarm [702] panik seceneklerinde tanimlanir. SIA FSK ve CID raporlama formatlari spesifik rapor kodlari dahil 
alarmi Panik alarmi olarak.  Kesim [702] opsiyon [1] (Panik 1) de 24Saat  Panik zonu olarak devreye 
alininca calisir.

6.1.23    Takip Alarm Oncesiz
Kesim [001] -->  [032]: Zon 1 -->  32, Ilk Rakamlar = 23

Bu zon tanimlamasi Esnek-Ani gecikmeyi gormezden gelir, ve geleneksel Ani zon olarak hareket eder.

6.1.24    Ani Alarm Oncesiz
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, Ilk Rakamlar = 24

Bu zon tanimlamasi Esnek-Ani gecikmeyi gormezden gelir, ve geleneksel Takip zonu olarak hareket eder.
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6.2 Zon Tanimlama Durumu
Ani-esnek gecikmesini (kisim [720]) etkileyen sekiz zon tanimlamasi vardir. Asagidaki tablo alarm durumuna gore ve eger 
Esnek-Ani gecikme devredeyse zon tanimlamalarinin nasil degisecegini gosterir. Sayfa 19'da Zon Tanimlama Durumuna 
bakiniz.

6.3 Zon Kisimlandirma Atamasi 
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32, 

Kontrol paneli guvenlik sistemini iki tamamen bagimsiz sisteme bolme(kisimlandirma) opsiyonu saglar. Kesim [001] --> [032]
1'den 32'ye kadar olan zonlari temsil eder, bu kesimlarin ilk uc rakami zonlardaki kisimlandirma atamasini temsil eder. Eger ucuncu  
rakam = 1 ise zon Kisimlandirma 1'e atanir, Eger ucuncu rakam = 2 ise Kisimlandirma 2 olur, veya iki kisimlandirmada ucuncu  
rakam = 3 olur. Daha fazla bilgi icin sayfa 37 Kisimlandirmalara bakiniz. 

6.4 Zon Secenekleri
Kesim [001] --> [032] 1'den 32'ye kadar olan zonlari temsil eder. Tanimlama ve kisimlandirma atamasi girildikten sonra, Coklu
Ozellik Programlama Metodunu kullanarak takip eden Zon opsiyonlarindan bir yada fazlasini seciniz:

6.4.1       Otomatik Zon Kapatma
Kesim [001] --> [032] = Zon 1 --> 32
Opsiyon [1] OFF = Otomatik Zon Kapatma Devredisi  
Opsiyon [1] ON = Secili zonlarda Otomatik Zon Kapatma Devrede  

   Kapatma Devrede (fabrikasyon)

Eger, tek kurmali periyoddaysa, Otomatik Zon Kapatma devrede olan zon tarafindan yaratilan alarm sayisi, Otomatik  
Zon kapatma Sayacindaki rakami asarsa, kontrol paneli o zon icin alarm yaratmayacaktir. Otomatik Zon Sayacini
programlamak icin, kisim [712]'de istenen limiti (000=Devredisi, 001 -->015, Fabrikasyon = 005) giriniz. Gecerli bir
kod girilen her seferinde Oto Zon Kapatma Sayaci resetlenir.

6.4.2 Bypasslanabilir Zonlar
Kesim [001] --> [032] = Zon 1 --> 32
Opsiyon [2] OFF = Bypass Zonu Devredisi 
Opsiyon [2] ON = Secili Zon Bypass Devrede (fabrikasyon)

Bir kullanici Bypass Programlama ozelligini kullanirsa (Sayfa 12 Bypass Programlama), yalnizca Bypass opsiyonu   
devrede olanlar Bypass'li olarak programlanabilir.

Zon Tanimlamalari,                                              Evde Kurma                  Uykuda Kurma                Tam Kurma

01 = Giris Gecikmesi 1                                        Giris Gecikmesi 1              Giris Gecikmesi 1              Giris Gecikmesi 1

02 = Giris Gecikmesi 2                                        Giris Gecikmesi 2              Giris Gecikmesi 2              Giris Gecikmesi 2

03 = Giris Gecikmesi 1 (Tam Kurma)              l      Kurulu Degil                          Kurulu Degil               K      Giris Gecikmesi 1

04 = Giris Gecikmesi 2 (Tam Kurma)                                               Kurulu Degil                                   Kurulu Degil                         Giris Gecikmesi 2

05 = Takip                                                                 Takip*                                  Takip*                                Takip*

06 = Takip (Uykuda/Tam Kurma)                                                   Kurulu Degil                           Takip*                                      Takip

07 = Follow (Full Arm)                                                                               Kurulu Degil                                                     Kurulu Degil                                                  Takip

08 = Ani                                                                          Ani*                                   Ani*                                   Ani*

09 = Ani (Uykuda/Tam Kurma)                                                               Kurulu Degil                                  Ani*                                                        Ani

10 = Ani  (Tam Kurma)                                                                             Kurulu Degil                      giKurulu Degil                        n    Ani

23 = Takip Alarm Oncesiz                                           Ani                                     Ani                                    Ani*

24 = Ani Alarm Oncesiz                                             Takip                                    Takip                                Takip*

* Esnek-Ani = Zon kesim [720]'deki gecikmeyi takip eder, (fabrikasyon 15 saniye / 0 = ani zon)
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6.4.3 Alarm Tipleri
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32

[4] OFF / [5] OFF: Sesli Duzenli (fabrikasyon) 
Alarmi olusturacak kosullar olustugunda, kontrol paneli ilgili Zon Alarm Rapor kodunu aktarir ve kontrol panelinin bell  
cikisina bagli siren yada bell icin duzenli bir cikis saglar. 

[4] OFF / [5] ON: Sesli Kesik Kesik Alarm
Alarmi olusturacak kosullar olustugunda, kontrol paneli ilgili Zon Alarm Rapor kodunu aktarir ve kontrol panelinin bell
cikisina bagli siren yada bell icin kesik kesik bir cikis saglar.

[4] ON / [5] OFF: Sessiz Alarm 
Alarmi olusturacak kosullar olustugunda, kontrol paneli ilgili Zon Alarm Rapor kodunu aktarir ve kontrol panelinin bell
cikisini aktif etmez. Keypaddeki ilgili ARM veya STATUS LED'leri alarm oldugunu ve kullanicinin sistemi devredisi birakmasi 
gerektigini gostermek icin yanip soner.

[4] ON / [5] ON: Yalnizca Rapor
Alarmi olusturacak kosullar olustugunda, kontrol paneli ilgili Zon Alarm Rapor kodunu aktarir. Sistem devredisi
olmamalidir.

6.4.4       Akilli zon
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32
Opsiyon [6] OFF = Akilli zon devredisi (default)
Opsiyon [6] ON    = Secili Zonlarda Akilli zon Devrede

Bu ozellik yanlis alarm olabilme olasiligini azaltir. Akilli zon secenegi olan bir zonda acilma olursa, panel hemen alarm 
yaratmaz. Ilk olarak Akilli zon Gecikme Sayacini tetikler. Akilli zon Gecikme Sayacini programlamak icin, istenen 
3-rakam deger (000 --> 255 saniye, Fabrikasyon = 48 saniye) kisim [713]'de girilir. Bu surede asagidaki sartlardan biri  
olusursa, panel alarm yaratacaktir:

• Akilli zon gecikmesi esnasinda, ikinci bir zon alarma neden olursa.
• Akilli zon gecikmesinde, alarmdaki zon yenilenmis (kapanmis) ve yeniden olusmussa (acilmissa).
• Alarmdaki zon tum Akilli zon gecikmesi icin acik kalir.

6.4.5 Gecikmeli Alarm Aktarimi 
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32
Opsiyon [7] OFF = Gecikmeli Alarm Aktarimi Devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [7] ON = Secili Zon icin Gecikmeli Alarm Aktarimi Devrede

Bu secenegin devrede oldugu zonda alarm durumu olusursa, kontrol paneli bell/siren cikisini devreye alir, fakat 
Gecikmeli Alarm Aktarimi suresi bitene kadar alarmi gozlem istasyonuna iletmez. Gecikmeli Alarm Aktarimini program- 
lamak icin, kesim [833]'de istenen 3-rakamli gecikme degerini (000 = Devredisi, 001 --> 255 saniye) giriniz. Bu periyotta, 
sistemi devredisi birakarak bell/siren cikisinida devredisi birakirsiniz ve rapor kodu aktarimida devredisi kalir.  Bu ozellik
genelde giris gecikmeli zonlarda sistemi zamaninda devredisi birakamayan yeni kullanicilar tarafindan yaratilabilecek  
yanlis alarmlari azaltmak icin kullanilir.

6.4.6 Force Zonlari
Kesim [001] --> [032]: Zon 1 --> 32
Opsion [8] OFF = Force Zonu Devredisi 
Opsion [8] ON = Secili Zon Force Devrede(fabrikasyon)

Alarmi kurma sirasinda herhangi bir Force Zonu kontrol paneli tarafinda deaktif edilmis olarak dusunulur. Bu periyotta  
deaktif bir zon kapanirsa, kontrol paneli bu zonu aktif duruma dondurur. Sonucunda, kontrol paneli zona giris olursa 
bir alarm yaratacaktir.

6.5 Direncli (EOL) Zonlar
Kesim  [706]: Zon Secenekleri
Opsiyon [2] OFF = Direnc kullanmayan zonlar (fabrikasyon)
Opsiyon [2] ON   = Direnc gerektiren zonlar

Eger kontrol paneline baglanan tum algilama cihazlarinin giris terminalleri 1KΩ  direnc isterse, kesim [706]'da
[2] secenegini devreye aliniz . Direncli baglantilar konusunda detayli bilgi icin, sayfa 6'da Tek Zon Girislerine bakiniz.

6.6       Double(ATZ) Zon
Kesim [705]: Genel Zon Secenekleri
Opsiyon [1] OFF = Double (ATZ)zon devredisi  (fabrikasyon)
Opsiyon [1] ON = Double zon(ATZ) devrede

Double zonu devreye alarak bir giris terminaline iki algilama cihazi baglayabilirsiniz.
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6.7        ZX8 ID A'da Sabotaj (Tamper) Girisi (Panel + 1)
Kesim [706]: Genel Zon Secenekleri 2
Opsiyon [4] OFF = Zon A (fabrikasyon)
Opsiyon [4] ON   = Sabotaj(Tamper) girisi

Bu secenegi devreye alarak ZX8 ID A (Panel +1)'da ilk zonu sabotaj girisi yapmis olursunuz. Fabrikasyon bu bir zondur.

6.8        ZX8 ID B'de Sabotaj (Tamper) Girisi (Panel + 9)
Kesim [706]: Genel Zon Secenekleri 2
Opsiyon [5] OFF = Zon B (fabrikasyon)
Opsiyon [5] ON = Sabotaj (Tamper) girisi

Bu secenegi devreye alarak ZX8 ID B (Panel +9)'da ilk zonu sabotaj girisi yapmis olursunuz. Fabrikasyon bu bir zondur.

6.9        ZX8 ID C'de Sabotaj (Tamper) Girisi (Panel + 17)
Kesim [706]: Genel Zon Secenekleri 2
Opsiyon[6] OFF = Zone C (fabrikasyon)
Opsiyon [6] ON  = Sabotaj(Tamper) girisi

Bu secenegi devreye alarak ZX8 ID C (Panel +17)'de ilk zonu sabotaj girisi yapmis olursunuz. Fabrikasyon bu bir zondur.

6.10 Double Zon (ATZ) Kablolama Secenekleri
Kisim [705]: Genel Zon Opsionlari
Opsiyon [2] OFF = Double Zon Seri (fabrikasyon)
Opsiyon [2] ON   = Paralel Double devrede

Double zon seri yada paralel baglanti olarak yapilandirilabilir.

6.11 Zon Sayaclari
Kesim [041] --> [044]: Zon 1 --> 4 
001 --> 255 X 10ms, Fabrikasyon = 060

Zon sayaci kontrol panelinin acik bir zona ne kadar surede cevap vermesi gerektigini tanimlar. Programlanmis Zon Sayaci tamamlanana
kadar kontrol paneli keypadde acik zonu gostermez veya alarm yaratmaz. Tum diger zon tanimlamalari ve opsiyonlar zon Sayaci  
tamamlanana kadar etki gostermez. Bu ozellik alarm yada gereksiz raporlamaya yol acabilecek anlik hatalari onlemeye yarar . 
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Bolum 7: Keyswitch Programlama

7.1 Keyswitch Numaralandirma
Yalniz cihaz-uzerinde kablolu kontrol panelleri.
Keyswitch Numaralandirma, sistemdeki herhangi bir kablolu girisini kontrol panelindeki 32 keyswitch zonundan herhangi birine  
atayabilirsiniz. 

7.2 Keyswitch Tanimlamalari
Keyswitch Tanimlamalari keyswitch'in nasil kullanilacagini tanimlar. 

7.2.1       Saglanan Keyswitch
Yalniz Cihaz uzerinde kablolu kontrol paneli zonlari.
Ana Keyswitch kullanarak bir kisimlandirma kurmak icin, anahtari ON 'dan OFF pozisyonuna getiriniz. Anahtari  
ON pozisyonuna getirerek devredisi birakabilirsiniz.

7.2.2       Gecici Keyswitch
Yalniz Cihaz uzerinde kablolu kontrol paneli zonlari.
Gecici Keyswitch kullanarak bir kisimlandirmayi devreye alip/devredisi birakmak icin, keyswitch'i 3 saniyeligine ON  
pozisyonuna getiriniz ve sonra OFF pozisyonuna getiriniz.

7.3 Keyswitch Opsiyonlari
Her keyswitch zonu bir veya daha fazla opsiyona programlanabilir.

7.3.1       Evde/Uykuda Devredisi Opsiyonu (Keyswitch)
Yalniz Cihaz uzerinde kablolu kontrol paneli zonlari: Opsiyon 4
Devreye alindiginda, keyswitch yalnizca atanan Evde yada Uykuda kurma kisimlandirmalarini devredisi birakabilir. Opsiyon
 [4] devredisi birakildiginda, keyswitch herhangi kurma metoduyla alarm kurulu kisimlandirmalari devredisi birakabilir.

7.3.2 Yalniz Alarm Kurma (Keyswitch)
Yalniz Cihaz uzerinde kablolu kontrol paneli zonlari.: Opsiyon 5
Devreye alindiginda, keyswitch yalnizca atanmis kisimlandirmalari kurabilir. Kurma tipi secilmis Keyswitch Opsiyonlariyla
belirlenir.

7.3.3 Evde(Stay) Kurma (Keyswitch)
Yalniz Cihaz uzerinde kablolu kontrol paneli zonlari: Opsiyon 6
Devredisi birakildiginda,alarm kurma secenegi evde kurma olacaktir.

7.3.4 Uykuda Alarm Kurma (Keyswitch)
Yalniz cihaz uzerinde kablolu kontrol paneli zonlari: Opsiyon 7
Keyswitch'i aktif etmek kisimlandirmayi uykuda kurma saglar.

Yalnizca alarm kurma seceneklerinden biri (Evde, Force, Ani ve Regular) secilebilir.
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Bolum 8: Alarm Kurma ve Devredisi Birakma Opsiyonlari

8.1 Giris Gecikmesi Acilmadiysa Evde Kurmaya Donme 
Kesim [741]: Kisimlandirma 1, Kesim [742] = Kisimlandirma 2 
Opsiyon [5] OFF = Evde Kurmaya Donme Devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [5] ON = Stay Kurmaya Dönme Devrede

Eger bir kullanici bir kisimlandirmayi Regular kurarsa, fakat cikis gecikmesi sirasinda giris gecikmeli zondan gecis (acik ve kapali)   
yapmiyorsa, kontrol paneli Regular kurmadan Evde Kurmaya donmeye programlanabilir.

8.2        Gecikmeli bypaslandiginda Takip Zonu Giris Gecikmeli 2 Olunca  
Kesim [741]: Kisimlandirma 1, Kesim [742] = Kisimlandirma 2 
Opsiyon [6] OFF = Gecikmeli Zonda bypasslama devredisi (fabrikasyon) ise Takip zonlari giris gecikmesi 2 olur 
Opsiyon [6] ON   = Gecikmeli zonda bypasslama devrede oldugunda, takip zonlari giris gecikmesi 2 olur 

Eger kullanici bir giris noktasini gecikmeli olarak tanimlarsa, ve bir hareket dedektoru takip zonu olarak ayarliysa, bu opsiyon kullanicinin
gecikmeli bir zonu bypasslamasini saglar boylece hareket dedektoru giris gecikmeli 2 zonu olur. Ornegin, eger bir kullanicinin bozuk bir  
kapisi varsa, gecikmeli zonu bypasslayabilir ve hareket dedektoru giris gecikmeli 2 zonu olur boylece sistemi devredisi birakmak icin 
yeterli zamani olur.

8.3 Regular Kurma Force Kurmaya Doner
(UL Montajlarinda kullanilmaz)
Kesim [704]: Kurma/Devredisi Opsiyonlari
Opsiyon [1] OFF = Regular Kurma Force Kurma Devredisina Doner  
Opsiyon [1] ON   = Regular Kurma Force Kurma Devredeye Doner (fabrikasyon)

Bu ozellik devreye alindiginda,  kontrol paneli Regular kurma yerine daima Force kurmayi (eger bir force-devrede zonu acilirsa, 
sayfa 20 Force Zonlarina bakiniz)  Force Kurma Opsiyonu girilmis gecerli bir kod girilidiginde gerceklestirir. 

8.4 Evde(Stay) Kurma Evde(Stay) Kurmaya Doner
(UL Montajlarinda kullanilmaz)
Kesim [704]: Kurma/Devredisi Opsiyonlari
Opsiyon [2] OFF = Evde Kurma Evde Force Kurma Devredisina Doner
Opsiyon [2] ON   = Stay Kurma Stay Force Kurma Devredeye Doner (fabrikasyon)

Bu ozellik devreye alindiginda,  kontrol paneli Evde Kurma yerine daima Evde Force kurmayi  (eger bir force-devrede zonu acilirsa,
sayfa 20 Force Zonlarina bakiniz) Force Kurma Opsiyonu girilmis gecerli bir kod girilidiginde gerceklestirir. 

8.5 Uykuda Kurma Uykuda Force Kurmaya Doner 
(UL Montajlarinda kullanilmaz)
Kesim [704]: Kurma/Devredisi Opsiyonlari
Opsiyon [3] OFF = Uykuda Kurma Uykuda Force Kurma Devredisina Doner 
Opsiyon [3] ON   = Uykuda Kurma Uykuda Force Kurmaya Doner (fabrikasyon)

Bu ozellik devreye alindiginda, kontrol paneli Uykuda kurma yerine daima Uykuda Force Kurmayi (eger bir force-devrede zonu acilirsa, 
sayfa 20 Force Zonlarina bakiniz) Force Kurma Opsiyonu girilmis gecerli bir kod girilidiginde gerceklestirir. 

8.6 Aku Hatasinda Alarm Kurmaya Sinirlama 
Kesim [703]: Kurma/Devredisi Opsiyonlari
Opsiyon [5] OFF = Aku hatasinda alarm kurmaya izin ver (fabrikasyon)
Opsiyon [5] ON   = Aku hatasinda alarm kurmayi engelle

Bu ozellik devreye alindiginda, kontrol paneli yedek akunun bagli olmadigini, fazinin patladigini, veya aku voltajinin 10.5V'nin 
altina indigini algilarsa  sistemde alarmi kurmaz, Kontrol paneli tum aku hatalari tamamen giderilene kadar  sistemde alarmi
kurmayacaktir. 

8.7        Sabotajda Alarm Kurmaya Sinirlama 
Kesim [703]: Kurma/Devredisi Secenekleri
Opsiyon  [6] OFF = Sabotajda alarm kurmaya izin ver (fabrikasyon)
Opsiyon  [6] ON   = Sabotajda alarm kurmayi engelle 

Bu ozellik devreye alindiginda, kontrol paneli bir veya daha fazla zonda sabotaj algilamasi yaparsa sistemde alarmi kurmaz. 
Kontrol paneli tum sabotaj durumu iyilesen kadar sistemde alarmi kurmayacaktir. 
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Bu ozellik eger sabotaj tanima opsiyonu (sayfa 26 Sabotaj Tanima) devredisiysa calismayacaktir veya  
Sabotajli(tampered) bypassli ve sabotaj (tamper) bypass opsiyonlari devredeyse calismayacaktir.

8.8        VDMP3'u Arama
Kesim [703]: Alarm Kurma/Devredisi Secenekleri
Opsiyon [8] OFF = VDMP3 devredisi ile Kurma/Devredisi 
Opsiyon [8] ON = VDMP3 devrede ile Kurma/Devredisi (fabrikasyon)
Bu ozellik devreye alindiginda, VDMP3 ile alarm kurma/devredisi birakma devredisidir. Sistemi  telefonla kurma/devredisi birakabilme
yetkisini istemezseniz, opsiyonu devredisi birakiniz. 

8.9 Zaman Ayarli Otomatik Kurma
Kesim [741] = Kisimlandirma 1, [742] = Kisimlandirma 2 
Opsiyon [1] OFF = Zaman Ayarli otomatik Kurma Devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [1] ON   = Zaman Ayarli Otomatik Kurma Devrede 

Her kisimlandirma her gun belirli bir saatte alarmi kurmaya programlanabilir. Otomatik kurma opsiyonlari (Sayfa 24 Otomatik Alarm 
Kurma Opsiyonlarina bakiniz) kisimlandirmada alarm kurma opsiyonlarina bakiniz. Kisimlandirmada herhangi bir zonda acilma
algilandiginda tanimlama (24Hr zonlari haric) ne olursa olsun otomatik kurma bypasslanacaktir. Kontrol paneli sistemi kurmadan once,  
60 saniyelik cikis gecikmesi girer. Bu noktada,otomatik kurma gecerli bir kod girilerek iptal edilebilir. Kisimlandirmada alarm basariyla 
kuruldugunda, kontrol paneli kesim [860]'da girilen Zaman Ayarli otomatik-Kurma rapor kodunu aktarir . 

Ornek: Her gün 6:15PM'de kisimlandirmayi otomatik olarak kurmak icin , kisimlandirma 2'e Zaman Ayarli Otomatik kurma icin 
 kesim [742] opsiyon [1]'i devreye aliniz. Sonra kesim [762]'de18:15 giriniz. 

8.9.1 Otomatik Alarm Kurma Sayaci 
Kesim [761] = Kisimlandirma 1, [762] = Kisimlandirma 2 
Istenen kisimlandirma ile ilgili kismi seciniz ve zamani girerek (24-saat'i kullaniniz  orn. 6:30PM = 
18:30)kontrol panelinin secili kisimlandirmada alarm kurmasini ve/veya Kapanisa gec rapor kodunu gondermesini saglayiniz. 

8.10      Hareketsizlikte Otomatik-Kurma
Kesim [741] = Kisimlandirma 1, [742] = Kisimlandirma 2 
Opsiyon [2] OFF = Hareketsizlikte Otomatik-Kurma Devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [2] ON   = Hareketsizlikte Otomatik-Kurma Devrede

Kisimlandirmanin korumali alaninda Hareketsizlik Sayacinda girilen surede hareket olmazsa, kontrol paneli bu kisimlan- 
dirmada otomatik kurma yapabilir. Otomatik-kurma Opsiyonunda kisimlandirmanin alarm kurma metodu belirlenir.  Kisimlandirmada  
herhangi bir zonda acilma algilandiginda tanimlama (24Hr zonlari haric) ne olursa olsun otomatik kurma bypasslanacaktir. Kontrol  
paneli kesim [860]'da girildiyse Hareketsizlik Rapor Kodu gonderir. Sistem basarili olarka kurulu olsun yada olmasin, kontrol paneli 
eger kesim [860]'da girildiyse Hareketsizlik Rapor Kodu gonderir.Eger hareketsizlikte Otomatik kurma Devredisi birakilmis olsa bile, 
kontrol paneli hala hareketsizlik sayacinda belirlenen zamanlarda rapor kodunun gonderimine devam edececektir.
Ornek: 4 saatlik surede bir kisimlandirma 1'de alarm kurmak icin, Kisimlandirma 1 'de Hareketsizlikte Otomatik Alarm Kurma'yi 

devreye almak icin kesim [741]'de Opsiyon [2]'yi devreye aliniz. Sonra kesim [749]'da 016 (16x15dak. = 240dak. = 4 saat) giriniz. 
 

8.10.1 Hareketsizlikte Zaman Sayaci
Kesim  [749] = Kisimlandirma1, [750] = Kisimlandirma 2 
000 --> 255x15dak., Fabrikasyon = Devredisi
Istenen kisimla ilgili bolumu seciniz ve kontrol panelinin alarmi kurmadan ve/veya Hareketsizlik rapor kodunu  
gondermeden beklemesi gereken zaman araligini giriniz. Eger hareketsizlikte Otomatik Alarm Kurma devredisi ise, 
kontrol paneli Hareketsizlik rapor kodunu belirlenmis surelerde hareketsizlik algilarsa, hala rapor kodu gonderimi  
yapabilir. 

8.11 Otomatik-Kurma Opsiyonlari 
(UL montajlarinda kullanilmaz)
Kesim [741] = Kisimlandirma 1, [742] = Kisimlandirma 2 

Zaman Ayarli Otomatik Alarm Kurma veya Hareketsizlikte Otomatik Alarm Kurma kullanilirken,kontrol paneli secili 
kisimlandirmalarda Regular, Uykuda veya Evde kurma yaptirabilir. 

[3] [4]

OFF OFF  Regular

OFF ON  Sleep

ON OFF  Stay
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8.12      Tek-Tusla Kurma
(UL montajlarinda kullanilmaz)
Kesim [703]: Opsiyon [1] to [3]
Opsiyon [1] ON = Tek tusla Regular kurma icin [ARM] tusuna basili tutunuz.
Opsiyon[2] ON =  Tek tusla Evde kurma icin [STAY] tusuna basili tutunuz. 
Opsiyon [3] ON = Tek tusla Uykuda kurma icin  [SLEEP] tusuna basili tutunuz. 

Tek tusla kurma ozelligi  kullaniciya gecerli bir kod girmeden sistemde alarmi kurma imkani verir. Sistemde alarmi kurmak icin, 
ilgili tusa(yukari bakiniz) 3 saniye suresince basiniz. Eger sistemde kisimlandirma varsa, alarm kurmak istediginiz kisimlandirmadaki
ilgili tusa basiniz. 

8.13      Tek Tusla Bypass Programlama
(UL montajlarinda kullanilmaz)
Kesim [703]: Opsiyon [4]
Opsiyon [4] ON = Tek tusla bypass kurma icin  [BYP] tusuna basili tutunuz. 

Bypass programlama, alarm sisteminizin bir sonraki alarm  kurulumunda spesifik zonlari gormezden gelmesini(deaktif) 
saglar. Bypass programlama modu icin [BYP] tusuna 3 saniye suresince basiniz.

8.14      Cikis Gecikmesi
Kesim [745] = Kisimlandirma 1, [746] = Kisimlandirma 2 
001 --> 255 saniye, Fabrikasyon= 60 saniye, MUL listeli sistemlerde maksimum 60 saniye 

Istenen alarm kurma siralamasini girdikten sonra (orn.kullanici gecis kodu, vb.), cikis gecikmesi parametreleri kontrol  paneli 
kisimlandirmada alarmi kurmadan once kullanicinin kkorunan bolgeden ne kadar zamanda cikmasi gerektigini belirler. Cikis gecikmesi  
secili kisimlandirmada tum zonlara uygulanabilir. Devreye alindiginda, cikis gecikmesinde saniyede bir bip sesi gelecek ve son 10   
saniyede hizla bipler. 

8.14.1 Cikis Gecikmesinde Bip 
Kisim [704]: Alarm Kurma/Devredisi Birakma Opsiyonlari
Opsiyon [6] OFF = Cikis Gecikmesi Devredisinda Bip 
Opsiyon [6] ON = Cikis Gecikmesi Devrede Bipi (fabrikasyon)

8.15     AlarmKurma/Devredisinda Keypad'den Zil Cinlamasi
Kesim [704]: Alarm Kurma/Devredisi Birakma Opsiyonlari
Opsiyon[5] OFF = Alarm Kurma/Devredisinda Zil Cinlamasi Devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [5] ON  = Alarm Kurma/Devredisinda Zil Cinlamasi Devrede 

Bu ozellik devreye alindiginda, keypadden zil veya sirenden kurma sirasinda bir ve devredisi birakma sirasinda iki cinlama gelir.

8.16 Evde/Uykuda Kurmada Cikis Gecikmesi Bipi ve Zil Cinlamasi Yok  
Kesim [704]: Alarm Kurma/Devredisi Birakma Opsiyonlari
Opsiyon[7] OFF = Alarm Kurma/Devredisinda Zil Cinlamasi Devredisi Birakma Devredisi 
Opsiyon [7] ON  = Alarm Kurma/Devredisinda Zil Cinlamasi Devredisi Birakma Devrede(fabrikasyon)

Bu ozellik devreye alindiginda,kontol paneli Evde/Uykuda kurma yapilirken cikis gecikmesinde zil veya sirenden ses gelmesi 
ve keypadler bip sesi gelmesini engeller. 

8.17      Cikis Gecikmesini Bitirme
Kesim [700]: Alarm Kurma/Devredisi Birakma Opsiyonlari
Opsiyon [6] OFF = Cikis Gecikmesini Bitirme Devredisi  (fabrikasyon)
Opsiyon [6] ON   = Cikis Gecikmesini Bitirme Devrede 

Opsiyon [6] devreye alindiginda (ON), panel Cikis Gecikmesi sirasinda Giris Gecikmeli Zonda acilma veya kapanma varsa, 
Cikis Gecikmesini 10 saniyeye dusurur.

Orn: Cikis Gecikmesinin 45 saniyesinin 15 saniyesinde, Giris Gecikmeli zonda acilma ve kapanma olursa, kalan 30 saniyelik sure 
10 saniyeye duser. 

8.18 Hizli Cikis
Sistemde halihazirda Evde veya uykuda Kurma yapildiysa: Bu ozellik sistemi alarm kurulu birakarak cikmanizi saglar. 3 saniye suresince
[OFF] tusuna basili tutularak cikis gecikmesi baslatilabilir. Cikis gecikmesi tamamlandiginda, sistem onceki alarm kurma moduna  
doner.
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Bolum 9: Alarm Opsiyonlari

9.1       Siren Kesme Sayaci
Kesim [747] = Kisimlandirma 1, [748] = Kisimlandirma 2 
000 = Devredisi, 001 --> 255 dakika , Fabrikasyon = 4 dakika, ULC montajlarinda 5 dakika minimum 

Sesli alarmdan sonra, zil veya siren kisimlandirmada alarm devredisina alinisinda veya Siren Kesme Sayacinda hangisi onceyse
durur. 

9.2 Donüsümlü Alarm
ASiren kesme zamanlayicisi ve dönüsümlü gecikmesi bitince, kontrol panel zon durumunu yeniden gözden geçirir. Herhangi bir 
acik zon varsa, kontrol panel baska bir alarm olusturur. tek kurmali periyotda  kontrol panel bu siralamayi dönüsüm sayacinda  
belirli kere yapar. 

9.2.1       Donusumlu Alarm Gecikmesi
Kesim [714] 
000 = devredisi, 001 --> 255 dakika, Fabrikasyon = Devredisi

Donusumlu Alarm Gecikmesi siren sesi kesildikten sonra kontrol panelinin zon durumunu yeniden kontrol etmeden 
once ne kadar beklemesi gerektigini gosterir. 

9.2.2       Donusumlu Alarm Sayaci
Kesim [715] 
000 = devredis, 001 --> 255, Fabrikasyon = Devredisi

Donusumlu Sayac tek kurmali periyodda  siren sesi kesildikten sonra kontrol panelinin zon durumunu yeniden kontrol  
etmeden once ne kadar beklemesi gerektigini gosterir.  

9.3       Sabotaj Tanima  

9.3.1 Keypad/Bus Modulu Sabotaj Tanima 
Kesim [705]: Sabotaj Tanima Opsiyonlari

 

Bir cihazda sabotaj varsa(orn. anti-sabotaj anahtari kapaliya ayarliysa), kontrol paneli bir hata  
(trouble) yaratabilir,  alarma gecebilir, ve/veya gozlem istasyonuna bir rapor kodu gonderir.

9.4 Keypad/Bus Modulu Denetimi
Kesim [705]: Denetim Opsiyonlari

Kontrol paneli atanmis her aktaricinin belirli bir sure icerisinde kendi varligini onaylamak icin durum sinyalini gondermesini 
bekler. Eger bir cihaz bu surede sinyal gondermiyorsa, kontrol paneli bir trouble, alarm yaratir ve/veya  
gozlem istasyonuna bir rapor kodu gonderir.

[3] [4] Keypad / Bus Modulu Sabotaj tanima Opsiyonlari*
OFF OFF DEVREDISI

OFF ON        YALNIZ TROUBLE 
ON OFF       YALNIZ TROUBLE

ON ON SESLI ALARM 

* Tamper tanima keypad/bus modul sadece kesim [700] opsiyon [7] acik

[6] [7] Keypad / Bus Modulu Denetim Opsiyonlari
OFF OFF DEVREDISI 
OFF ON    YALNIZ TROUBLE

ON OFF   YALNIZ TROUBLE

ON ON    SESLI ALARM
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9.5 Sabotaj (Tamper) Bypass Opsiyonlari
Kesim [705]: Zon Opsiyonlari
Opsiyon [5] OFF = Bypassli zonlardaki sabotajlar gormezden gelinir
Opsiyon [5] ON = Bypassli zonda algilanirsa bir sabotaj yaratir (fabrikasyon) 

Opsiyon [5] off olursa, Sabotaj Tanimlama ozelligi zon bypass tanimlamasini takip eder. Bunun anlamida kontrol paneli bypassli  
zonda algilanan bir sabotaji gormezden gelecektir. Opsiyon [5] on olursa, Sabotaj Tanimlama bypass tanimlamasini gormezden gelir.  
Bunun anlami kontrol paneli bypassli zonda kablo hatasi yada sabotajalgilarsa Sabotaj Tanimlamalari ayarlarina gore bir olay yaratir. 

9.6 Bus Modulunde Sabotaj(Tamper) Denetimi
Kesim [700]: Denetim Opsiyonlari
Opsiyon [7] OFF = Sabotaj denetimi devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [7] ON   = Sabotaj denetimi devrede

Kontrol paneli bus modulunde bir sabotaj algilarsa, kontrol paneli Sabotaj Denetimleri devredisi birakilmadikca bir alarm veya trouble 
yaratacaktir.

9.7 Keypad Panik Opsiyonlari
Kesim [702]: Genel Opsiyonlar
Opsiyon [1] OFF = Panik 1 Devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [1] ON = Panik 1 Devrede

[1] ve [3] tuslarina keypadde ayni anda 3 saniye suresince basilinca opsiyon [4]'te tanimlandigi sekilde bir ‘yalniz rapor’ veya
sesli alarm yaratilir.

Opsiyon [2] OFF = Panik 2 Devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [2] ON = Panik 2 Devrede

[4] ve [6] tuslarina keypadde ayni anda 3 saniye suresince basilinca opsiyon [5]'te tanimlandigi sekilde bir ‘yalniz rapor’ veya
sesli alarm yaratilir.

Opsiyon [3] OFF = Panik 3 Disabled (fabrikasyon)
Opsiyon [3] ON = Panik 3 Enabled

[7] ve [9] tuslarina keypadde ayni anda 3 saniye suresince basilinca opsiyon [6]'da tanimlandigi sekilde bir ‘yalniz rapor’ veya
sesli alarm yaratilir.

Opsiyon [4] OFF = Panik 1 Yalnizca rapor (fabrikasyon)
Opsiyon [4] ON = Panik 1 Sesli

Opsiyon [5] OFF = Panik 2 Yalnizca rapor (fabrikasyon)
Opsiyon [5] ON = Panik 2 Sesli

Opsiyon [6] OFF = Panik 3 Yalnizca rapor (fabrikasyon)
Opsiyon [6] ON = Panik 3 Sesli

Yalniz Rapor:
Kontrol panel kisim [863]'te programlandiysa ilgili Panik rapor kodunu aktarir. Kontrol paneli keypad buzzer yada  
kontrol panelinin BELL cikisini (sesli alarm yok) devreye alamaz. 

Sesli alarm:
Sessiz alarmda oldugu gibi, keypad buzzer ve BELL cikisi kullanici alarmi gecerli bir kullanici kodu girerek devredisi birakana 
kadar veya Siren suresi (Siren Kesme Sayaci sayfa 26) bitinceye kadar aktif olur. 

Sistemde kisimlandirma olsu yada olmasin, kontrol paneli tum panik alarmlarini kisimlandirma 1'e aktarir.

9.8        Esnek-Ani Gecikme
Kesim [720]

Esnek-Ani Gecikme mekanda Evde/Uykuda alarm kuruluysa yanlis alarmdan korunma icin kullanilir. Kesim [720]'ye bir 3-rakamli 
deger (000 --> 255, 000 = devredisi) girilmesi kontrol panelinin sistemi devredisi birakmaniza musaade etmeden onceki gecikme
suresi saniye olarak (fabrikasyon15 saniye) buradan belirlenir. 
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Bolum 10: Raporlama ve Dialer(Telefon Arayici) Ayarlari 
Asagidaki bolum sisteminizin olaylari gozlem istasyonuna duzgun gondermesi icin programlanmasi gereken ozellik ve fonksiyonlari  
aciklamaktadir. Sistemde bir olay (orn. zon alarmda) olustugunda, kontrol paneli rapor kodunun olayla(Ademco Contact ID “All Codes”disinda) 
ilgili kisimda programlanip programlanmadigini  kontrol eder. Eger rapor kodu programlandiysa, kontrol paneli Olay Cagri yonu ozelliginde 
tanitilan gozlem istasyonu telefon numarasini arar. Gozlem istasyonu yanit verirse, kontrol paneli programlanan rapor kodunca takip edilen 
Sistem kimlik Kodunu aktarir.

10.1 Zon Raporlama Kodlari
Kesim [141] --> [172]
Rapor kodunun her biri musait 32 zona programlanabilir. Bir zonda alarm, alarm yenileme, sabotaj veya sabotaj yenileme
meydana gelirse, kontrol paneli ilgili rapor kodunu gozlem istasyonuna iletir. 

10.2 Kullanici Raporlama Kodlari
Kesim [471] --> [502]
Rapor kodunun her biri musait 32 zona programlanabilir. Kullanici alarmi kurarken, devredisi birakirken, veya alarmi
iptal ettiginde, kontrol paneli ilgili rapor kodunu gozlem istasyonuna iletir. 

10.3 Ozel Alarm Kurma Rapor Kodlari
Kesim [860] ve [861]
Sistemde alarm asagida belirtilen ozel kurma ozelliklerinden birisiyle kurulu oldugunda, kontrol paneli ilgili rapor kodunu
sistemin nasil kuruldugunu aciklayacak sekilde gonderir.

Kesim [860]
•   Otomatik-Alarm Kurma: Kisimlanidirma programlanan zamanda kendini kurar. 
•   Kapatmaya Gec Kalma: Her gun Otomatik Alarm kurma Sayacinda belirlenmis surede rapor gonderir. 
•   Hareketsizlikte: Kisimlandirmada programli zamanda hareketsizlik algilamasi olursa.
•   Kismi Alarm Kurma: Bir kisimlandirma Evde, Uykuda, veya Force kurulduysa veya Bypassli zonlarla kurulduysa.

Kesim  [861]
•   Hizli Kurma: Kisimlandirma tek tusla kurma ozelligi ile kurulduysa.
•   PC Uzerinden Kurma: Kisimlandirma Winload yazilimindan kurulduysa. 
•   Keyswitch ile Kurma: Kisimlandirma Keyswitch ile kurulduysa
• N/A

10.4 Ozel Devredisi Rapor Kodlari
Kesim [862]
Ozel devredisi ozelliklerinden biri kullanildiysa, kontrol paneli sistemin nasil kuruldugunu tanimlayan bir rapor kodunu gozlem 
istasyonuna gonderir.

•   Otomatik-Alarm Kurma Iptali: Kisimlandirma Zaman Ayarli kurmanin 60-saniyelik cikis gecikmesinde devredisi kalir. Yalnizca  
Devredisi Raporlama Seceneklerinde daima rapor gonder ayarli ise rapor gonderir. 

•   PC Uzerinden Devredisi : Sistem Winload Yazilim kullanilarak devredisi birakilir. Yalnizca Devredisi Raporlama Seceneklerinde
daima rapor gonder ayarli ise rapor gonderir.                                                                                                                      

•   Kullanici veya Winload ile Alarm Iptali: Alarm Winload Yazilim kullanilarak devredisi birakilmistir.                 
•   Paramedik Alarm Iptali: Bir paramedik alarm iptal edildi.                                                                                                       

10.5      Ozel Alarm Rapor Kodlari
Kesim [863] ve [864]
Sistemde eger asagida listelenen sartlardan biri olusursa bir alarm yaratir, kontrol paneli sistemin nasil kuruldugunu tanimlayan 
bir rapor kodunu gozlem istasyonuna gonderir.

Kesim [863]
• Emergency Panik: Panik tuslari [1] ve [3] basilmistir.
•   Yardimci Panik: Panik tuslari  [4] ve [6] basilmistir.
•   Yangin Panik: Panik tuslari  [7] ve [9] basilmistir.
•   Anlik Kapanis: Sistemi kurduktan sonra Anlik Kapanis Gecikmesinde tanitilan sure icerisinde alarm yaratilirsa rapor

gonderilir.

Kesim [864]
• Zon Kapatma: Bir zonda, tek(single) alarm kurulu periyodda girilen sayidan fazla aktarim varsa haberlesmeye gecer. 
• Zorlamada(Duress): Bir zorlamada(Duress) gecis kodu tuslandiysa. 
• Keypad Kilitleme: Eger keypad'e arka arkaya gecersiz kodlar girildiginde, kontrol paneli bir sure keypadlerden gecisi  

engellemeye ayarlanabilir.
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10.6 Sistem Hata (Trouble) Raporu Kodlari
Kesim [865] --> [869]
Sistemde asagidaki olusumlardan biri olusmussa, kontrol paneli sistemin nasil kuruldugunu tanimlayan bir rapor 
kodunu gozlem istasyonuna gonderir

Kesim [865]
• N/A
• AC Hatasi: Kontrol paneli AC guc kaybini algilamistir. Bu rapor kodunun aktarimi geciktirilebilir.
•   Aku hatasi: Yedek aku bagli degil veya aku voltaji dusuk.
•   Yardimci Destek: Yardimci guc destegi guc asimi.

Kesim [866]
• Bell Cikisinda Asiri Yuklenme: Bell/siren cikisinda asiri yuklenme.
• Bell Cikisi Devredisi: Bell cikisina bagli cihazlarin baglantisi kesik.
•   Zamanlayici(Timer) kayip: Kontrol panelinde saat kaybi.

Kesim [867]
•   Haberlesme Basarisiz: Kontrol paneli gozlem istasyonu ile haberlesme tesebbuslerinde basarisiz olur. Rapor kodu bir sonraki

basarili girisime kadar aktarilmis olur.
• Modul Kaybi: Kontrol paneli bir veya fazla sayida modulle (keypad dahil) haberlesmede basarisizdir.
• Modul Sabotaj: Bir modulun (keypad dahil) anti-sabotaj anahtari tetiklenmistir. 

Kesim [868]
• Modul AC Hatasi: Modulun AC voltaji tavsiye edilen limitlerin altina inmistir. 
• Modul Dusuk Batarya/Batarya Yok: Modulun batarya voltaji tavsiye edilen limitlerin altina inmistir.

10.7 Sistem Hata (Trouble) duzelme Rapor Kodlari
Kesim [870] --> [874]
Sistemde yukarda belirtilen Sistem Hata Rapor Kodlarindan bir hata düzeldiginde, kontrol paneli ilgili rapor kodunu gozlem  
istasyonuna hata düzelme tipini tanimlayacak sekilde gonderir. Eger Telefon Hatti Izleme devredeyse, kontrol paneli bir TLM
rapor kodunuda aktarabilir.

10.8 Sistem Ozel Rapor Kodlari
Kesim [875] --> [876]
Sistemde asagida belirtilen olusumlardan birini olusursa, kontrol paneli ilgili rapor kodunu gozlem istasyonuna sistem olusum
tipini tanimlayacak sekilde gonderir. 

Kesim [875]
•   Soguk Baslatma: Kontrol paneli tamamen kapanir(aku yok, AC yok) ve tekrar baslatilir.
• Test Raporu: Bir test raporu otomatik olarak olusur.
• WinLoad Giris: Kontrol paneli Winload ile haberlesmeyi baslatir.
• WinLoad Cikis: Kontrol paneli WinLoad ile haberlesmeyi kesmistir.

Kesim [876]
•   Montajci Girisi: Montajci/Ana kullanici programlama moduna girmistir.
•   Montajci Cikisi: Montajci programlama modundan cikmistir.
•   Kapanis Gecikmesi: Kontrol paneli bir Kapanis Gecikmesi (Closing Delinquency) rapor kodunu eger sistemde programli gun  

ve saat suresi icerisinde alarm kurulumu olmamissa gonderir.
• N/A

Kesim [876]
•   Keyswitch ile Devredisi
•   Alarm sonrasi keyswitch ile devredisi
• Alarm keyswitch ile iptal edildi
• N/A

10.9 Rapor Kodlarini Silme
Kesim  [966]: Rapor Kodlarini Silme
Opsiyon [1] OFF = Zon Rapor Kodlarini Sil 
Opsiyon  [1] ON  = Zon Rapor Kodlarini Sil (fabrikasyon)

Opsiyon  [2] OFF = Kullanici Rapor Kodlarini Sil 
Opsiyon  [2] ON   = Kullanici Rapor Kodlarini Sil (fabrikasyon)

Opsiyon  [3] OFF = Alarm kurma/devredisi/alarm raporlama kodlarini sil 
Opsiyon  [3] ON   = Alarm kurma/devredisi/alarm raporlama kodlarini sil  (fabrikasyon)
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Opsiyon [4] OFF = Hata rapor kodlarini sil 
Opsiyon [4] ON = Hata rapor kodlarini sil (fabrikasyon)

Bu opsiyonlar acildiginda istediginiz rapor kodlari temizlenir. Tercih edilen rapor kodlari kesim den ciktiktan sonra temizlenir.

10.10 Rapor Kodlarini Resetleme 
Kesim [967]: Rapor Kodlarini Resetleme 
Opsiyon [1] OFF = Rapor Kodlarini Resetleme  
Opsiyon [1] ON   = Rapor Kodlarini Resetleme (fabrikasyon)

Opsiyon [2] OFF = Kullanici Rapor Kodlarini Resetleme
Opsiyon [2] ON   = Kullanici Rapor Kodlarini Resetleme(fabrikasyon)

Opsiyon [3] OFF = Alarm kurma/devredisi/alarm rapor kodlari resetleme 
Opsiyon [3] ON   = Alarm kurma/devredisi/alarm rapor kodlari resetleme (fabrikasyon)

Opsiyon [4] OFF = Hata rapor kodlari resetleme 
Opsiyon [4] ON   = Hata rapor kodlari resetleme (fabrikasyon)

Fabrikasyon degerlere dondureceginiz tum opsiyonlari devreye alir. Rapor kodu setleri kisimdan ciktiktan sonra resetlenir.

10.11 Merkezi Gozlem istasyonu telefon Numaralari
Kesim [815] = Telefon#1, [816] = Telefon#2, [817] = Yedek telefon#, [818] = Pager #, [819] = Numerik 
Mesaj Pager Raporlama ile Gonderildi: 32 rakama kadar 

Kontrol paneli 2 degisik gozlem istasyonu numarasina kadar arama yapabilir. 0'dan 9'a kadar rakam girebilirsiniz ve  
sozel tus ve fonksiyonlari (sayfa 30 Tablo 4) maksimum 32 rakama kadar girebilirsiniz.Bir gozlem istasyonuna, maksimum arama   
tesebbusleri (Sayfa 32 Maksimum Arama tesebbuslerine bakiniz) basarisizligindan sonra, kontrol paneli yedek telefon numarasini 
arayacaktir. Eger Arama Opsiyonunu Degistir (Arama Opsiyonunu Degistir sayfa 32'ye bakiniz) devreye alinmissa, kontrol paneli  
her basarisiz arama tesebbusunden sonra girilmis yedek numarayi arayacaktir. Eger yedek telefon numarasi girilmemisse,  
kontrol paneli yedek telefon numarasini aramayacaktir. Sayfa 32'de Arama Tesebbusleri Arasinda Gecikme'ye bakiniz.

10.12    Kisisel Arama Numaralari
Kisisel Arama Numaralari panelin alarm yada panik aninda arayacagi sahsi numaralardir (orn. cep, ofis). Bu bes numarayi  
programlamak icin master veya Kullanici Hizli Menusunde Kominikator Menusune bakiniz. Arama parametrelerini ayarlamak icin, 
kesim [804]'de [5], [6], ve [7] seceneklerine bakiniz. 

Panel bu sahsi numaralari panik veya alarm (fabrikasyon) olayinda programlandiysa arar ve zil, siren verir. Arama tesebbusleri
arasinda gecikmeyi programlamak icin, kesim[832]'ye bakiniz. Zil sesi vermeden once panelin bekleme suresinide ayarlayabilir- 
siniz, kesim [836]'da programlayabilirsiniz.

Fabrikasyon gecikme 20 saniyedir. Telefon hattindan Zil sesi uzunlugunu ayarlamak icin, kesim [837]'ye bakiniz. Fabrikasyon 
deger 003'tur, bunun anlamida baslangic siralamasindan sonra 10 saniyelik zil sesi kendini 3 kere tekrar eder (toplam= 40 saniye). 

10.13 Raporlama Formatlari
Kesim [810]: 1. rakam = Telefon Formati #1, 2. rakam = Telefon Formati #2
Panel degisik sayida raporlama formati kullanabilir ve her gozlem istasyonu telefon numarasi degisik raporlama formatinda  
programlanabilir. Kesim [810]'da girilen ilk deger 1 numarali gozlem istasyonu ile haberlesmede kullanilacak haberlesme formatidir, 
ikinci deger 1 numarali gozlem istasyonu ile haberlesmede kullanilacak haberlesme formatidir. Yedek telefon numarasi rapor formati  
aranan son gozlem istasyonu telefon numarasinin rapor formatinin aynisidir.  
 

Tablo 4: Telefon Numaralari Icin Ozel Tuslar

Basiniz                  Hareket veya Deger

[OFF] *
[BYP] #
[MEM]                   pulse'tan ton arama veya tersi
[TBL] 4-saniye donma
[SLEEP]                son rakami silme
[ ]      bosluk girme
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Eger Heksadesimaller (0 --> FF) rapor kodlarini programlamak icin kullanilacaksa, pager'inda  Heksadesimalleri
desteklemesi lazimdir. Eger pager Heksadesimalleri desteklemiyorsa, yalnizca 0 --> 9 arasi rakamlari kullaniniz.
UL Notu: Montajcidan DAC alici ve formatinin en az bir yil boyunca tam uyumlulugunun kontrolunu yapmasini 
istenir.

10.13.1 Standart Pulse (darbeli) Formatlari
Kontrol paneli Ademco, Silent Knight ve Sescoa standard pulse raporlama formatlarini kullanarak  [860] --> [876]
kesimlarinde girilen 2-rakami (00 --> FF) rapor kodunu aktarabilir (Sayfa 31 tablo 5'e bakiniz).

10.13.2 Ademco Express
Ademco Express yuksek hizda raporlama formati olup, [860] --> [876] arasi kesimlerde girilen 2-rakamli (00 --> FF) rapor 
kodunu aktarir. 

10.13.3 Ademco Contact ID
Ademco Contact ID pulse raporlama yerine ton raporlama kullanan hizli bir kominikator formatidir. Bu kominikator  
formati onceden tanimlanan endustri standarti mesaj rapor kodu listesinden en temel montaj ihtiyaclariniza uygun 
olanlari  kullanir. Bu rapor kodlari ve mesajlari icin Kullanim Kilavuzundaki Contact ID Rapor Kodlari Listesine tam listeyi  
gormek icin bakiniz. Eger rapor kodlari 0xFF'te programlaniyorsa, panel Otomatik Rapor Kodu Listesindeki ilgili rapor
kodunu gonderir. Alternatif olarak, rapor kodlari kullanim kilavuzundaki Ademco Contact ID Rapor Kodlarina gore  
programlanabilir. 

10.13.4   Olay Arama Yonu
Kesim [802]: Opsiyon [1] --> [3]; Alarm kurma/Devredisi
Opsiyon [1] ON = MSTN 1 Ara
Opsiyon [2] ON = MSTN 2 Ara
Opsiyon [3] ON = Pager telefon numarasini ara 

Kesim [802]: Opsiyon [5] --> [7]; Alarm/Alarm Yenileme
Opsiyon [5] ON = MSTN 1 Ara
Opsiyon [6] ON = MSTN 2 Ara
Opsiyon [7] ON = Pager telefon numarasini ara 

Kesim [803]: Opsiyon [1] --> [3]; Tamper/Tamper Yenileme
Opsiyon [1] ON = MSTN 1 Ara
Opsiyon [2] ON = MSTN 2 Ara
Opsiyon [3] ON =Pager telefon numarasini ara 

Kesim[803]: Opsiyon [5] --> [7]; Trouble/Trouble Yenileme
Opsiyon [5] ON = MSTN 1 Ara
Opsiyon [6] ON = MSTN 2 Ara
Opsiyon [7] ON =Pager telefon numarasini ara 

Kesim [804]: Opsiyon [1] --> [3]; Ozel Raporlama
Opsiyon [1] ON = MSTN 1 Ara
Opsiyon [2] ON = MSTN 2 Ara
Opsiyon [3] ON =Pager telefon numarasini ara 

Kesim [804]: Opsiyon [5] --> [7]
Opsiyon [5] ON =Zon alarmda (burglary/fire) sesli arama 
Opsiyon [6] ON =Panik alarmda sesli arama
Opsiyon [7] ON =Paramedik alarmda sesli arama 

Olaylar her olay gurubu uc telefon numarasina (MSTN 1 & 2 ve Pager telefon numarasi) kadar arama yapabilecegi 
sekilde 6 guruba ayrilir (yukari bakiniz).
Sistemde rapor edilebilir bir olay oldugunda, panel MSTN 1'den (eger devredeyse) baslayarak sirasiyla numaralari arar, 
devredisi kalan numaralari atlar ve tum secili telefon numaralari arandiktan sonra durur. Gozlem istasyonunu belli sayida

Tablo 5: Raporlama Formatlari

Girilen Deger Raporlama Formati 

0 Ademco Slow (1400Hz, 1900Hz, 10BPS)
1 Silent Knight Fast (1400Hz, 1900Hz, 10BPS)
2 SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20BPS)
3 Ademco Express (DTMF 4+2)
4 Ademco Contact ID 
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aramaya calisma basarisizligindan (kesim [831]) sonra, kontrol paneli secilen yedek telefon numarasini (devreye 
alindiysa: Kilavuza bakiniz) aramaya baslayacaktir.  
Eger alternatif arama opsiyonu devredeyse, kontrol paneli programlanmis yedek telefon numarasini(devreye alindiysa) 
her basarisiz arama tesebbusunden sonra arar. Eger yedek teIefon numarasi girilmediyse, kontrol paneli yedek  
telefon numarasina raporlama yapmaz. 

Ornek: Sistemde alarm kurulu ve zon 1'de alarma yol acan bir hareketlenme var . Eger  kesim [802]'de [5] ve [7]  
 opsiyonlari OFF'sa ve opsiyon [6] ON ise, kontrol paneli MSTN 2 ile haberlesmeye tesebbus eder.

10.13.5   Hesap kimlik (Account) Numaralari    
Kesim [811]: Kisimlandirma 1, Kesim [812]: Kisimlandirma 2

Tum rapor kodlari 4-rakamli veya 3-rakamli Kisimlandirma Hesap Numarasinca one alinarak kisimlandirmali sistemde 
dogru kimliklendirme saglanacaktir. Kisimlandirma hesap numaralari 1'den F'e herhangi bir heksa-rakam olabilir. 3-rakamli 
hesap numarasi girmek icin, basitce[SLEEP] tusuna basarak 3-rakam hesap numarasini giriniz. 3-rakamli hesap numarasini  
kullanirkende, 1-rakam rapor kodunu giriniz. 

10.14 Telefon Arama Metodu
Kesim [800]: Telefon Arayici Opsiyonlari
Opsiyon [6] OFF = Pulse Arama (Pulse Orani sayfa 32'ye bakiniz).
Opsiyon [6] ON  = Tone/DTMF Arama (fabrikasyon)

10.15 Pulse Orani
Kesim [800]: Telefon Arayici Opsiyonlari
Opsion [7] OFF = Avrupa Pulse Orani  1:2 
Opsion [7] ON = U.S.A. Pulse Orani 1:1.5 (fabrikasyon)

Pulse arama kullanirken, iki Pulse Oranindan birini secebilirsiniz. Avrupa Ulkelerinin cogu 1:2 pulse oranini kullanirken, 1:1.5
orani bazi durumlarda daha iyi sonuc verir. Aynisi Kuzey Amerika ulkelerindede uygulanabilir. Eger1:1.5 pulse orani istenen sonucu  
vermezse, 1:2 orani kullanilabilir.

10.16 Maksimum Arama Tesebbusu
Kesim  [841] 
000 --> 255 tesebbus, Fabrikasyon = 8 tesebbus

Kesim [081]'de girilen deger kontrol panelinin bir sonraki numarayi gecmeden gozlem istasyonunu kac kere arayacagini 
belirler. 

10.17 Arama Tesebbusleri Arasinda Gecikme 
Kesim [832] 
000 --> 255 saniye, Fabrikasyon = 20 saniye 

Bu gecikme kontrol panelinin arama tesebbusleri arasinda ne kadar beklemesi gerektigini belirler. Bu kesim 
Plug-in Voice Dialer'a VDMP3 kullanilirken uygulanir.

10.18 5. Tesebbuste Pulse'a Donme 
Kesim [800] 
Opsiyon [3] OFF = 5. Tesebbuste Pulse'a Donme Devredisi(fabrikasyon)
Opsiyon [3] ON = 5. Tesebbuste Pulse'a Donme Devrede

Opsiyon [3]'u ON yaparsaniz, kontrol paneli gozlem istasyonuna ulasmak icin 5. tesebuste pulse aramaya doner. 

10.19 Alternatif Arama Opsiyonu
Kesim [800]: Telefon Arayici Opsiyonlari
Opsiyon  [4] OFF = Alternatif Arama Devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon  [4] ON   = Alternatif Arama Devrede

Opsiyon [4]'u OFF yaparsaniz , kontrol paneli [817] kisminda programli yedek numarayi bir gozlem istasyonuna yapilan tum aramalar   
basarisiz olunca arar. Opsiyon [4]'u OFF yaparsaniz, kontrol paneli her basarisiz tesebbusten sonra yedek numarayi arar .

10.20 Force Arama Opsiyonu
Kesim [800]: Telefon Arayici Opsiyonlari
Opsiyon [5] OFF = Force Arama Devredisi 
Opsiyon [5] ON   = Force Arama Devrede (fabrikasyon)

Opsiyon [5]'i devreye alirsaniz, panel arama tonu 4 saniye icerisinde gelmesede arama yapacaktir.
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10.21 Anlik Kapanis Gecikmesi
Kesim [838] 
000 = Devredisi, 001 --> 255 saniye, Fabrikasyon = Devredisi  

Sistemde alarmi kurduktan sonra, Anlik Kapanis Gecikmesinde tanitilan sure icerisinde bir alarm durumu olusursa, kontrol paneli
kesim [863]'te programlanmis Anlik Kapanis rapor kodunu aktarmaya tesebbus eder.   

10.22    Otomatik Test Raporu
Kesim [840] 
000 = Devredisi 001 --> 255 gun, Fabrikasyon= Devredisi   
Kesim [850]: Zaman (HH:MM)

Kontrol paneli kesim [840]'da girilen gun sayisi bittikten sonra kesim [875]'de girilen Test Rapor  kodunu aktarir. Zamani programlamak
icin 24-saat zaman programlamasini (orn 6:30PM = 18:30) kullaniniz. Ilk Test Raporu kesim [850]'de ozellik devreye alindiktan sonra
24 saat icerisinde iletilmis olacaktir.  

Ornegin: Kesim[840] = 005 ve kesim [850] = 13:00. Ilk test raporu o gun 1 PM'de gonderilmis olacaktir ve sonra rapor her
5 gunde 1 PM'de iletilecektir.

10.22.1  Otomatik Test Raporu Aktarim Opsiyonlari 
Kesim [801] 

10.22.2 Alarm Kuruldu Raporu Gecikmesi
Kesim [851] 
000 = devredisi, 001 --> 255 dakika, Fabrikasyon = 5 dak.

Alarm Kuruldu Raporu Gecikmesi kontrol panelinin Alarm kurulduktan sonra rapor gondermeden ne kadar 
bekleyecegini belirler. 

10.22.3 Alarm Devredisi Rapor Gecikmesi
Kesim [852] 
000 = devredisi, 001 --> 255 dakika, Fabrikasyon = 60 dak.

Alarm Devredisi Rapor Gecikmesi  kontrol panelinin Alarm Devredisi birakildiktan sonra rapor gondermeden 
ne kadar bekleyecegini belirler. 

10.23    Kapanisa Gec Gecikmesi
Kesim [719]
000 = Devredisi, 001 --> 255 gun, Fabrikasyon = Devredisi

Her gun gece yarisi, kontrol paneli kisimlandirmada alarmin son devredisi kalisini kontrol eder Eger kisimlandirmada Kapanisa Gec 
Gecikmesinde programli surede alarm kurulmazsa, kontrol paneli gozlem istasyonuna bir Kapanista Gecikme olayi  
aktaracaktir.

Ornek: Kisimlandirma 1'de Kapanisa Gec Gecikmesi kesim [719]'da 005 gune programliysa. Kontrol paneli kisimlandirma 1'de 
her gece yarisi kacta devredisi kaldigini kontrol eder. Eger kisimlandirma 1'de 5 gun icerisinde alarm kurulmazsa, panel gozlem 
istasyonuna Kapanisa Gec olayini bildirir. Kapanisa Gec Olayi ve zamanlayici yalniz kisimlandirma 1'e uygulanir. 
 

10.24    Guc Kesilmesi Rapor Gecikmesi
Kesim [839] 
001 --> 255 dakika, Fabrikasyon = 15 dakika

Kontrol paneli kesim [865]'de programli AC Hatasi rapor kodunu Guc kesilmesi Raporu Gecikmesi bittikten sonra  
aktarir. 

[3] [4]     Otomatik Test Raporu Aktarim Opsiyonlari

OFF OFF    Kesim [840]'da girilen rapor kodunu kesim [850] (fabrikasyon)'da girilen sure bittiginde  
 aktarir. 

OFF ON     Devredisi kaldiginda: Test rapor kodunu her seferinde kisim [852]'de girilen sure bittiginde iletir. Alarm Kuruldugunda: 
Test rapor kodunu her seferinde kisim [851]'de girilen sure bittiginde iletir. 

ON OFF    Kontrol paneli  kesim  [850]'de (son 2 rakam) girilen dakika degerinde her saat test rapor kodu aktarir. Kesim [850]'nin
ilk iki rakami gormezden gelinecektir. Orn. eger kesim [850]'de 10:25 girildiyse, test raporu her saatin 25. dakikasinda 
orn. 11:25, 12:25, vb. aktarilir.

ON ON    Test rapor kodu yukardaki listenin ikinci ve ucuncu opsiyonlarin sdartlarindan herhangi biriyle (opsiyon [3] = OFF ve
 [4] = ON / opsiyonlari [3] = ON ve [4] = OFF) karsilasildiginda aktarilir.
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10.25 Rapor Sistemi Devredisi    
Kesim [801]: Alarm kurma/Devredisi Opsiyonlari
Opsiyon [1] OFF = Daima Raporla Devredisi 
Opsiyon [1] ON   = Yalniz Alarm Sonrasi Rapor Devredisi (fabrikasyon)

Opsiyon [1] OFF ile, kontrol paneli Devredisi rapor kodlarini (sayfa 28 Ozel Devredisi Rapor Kodlarina bakiniz ) gozlem 
istasyonuna sistemde alarm her devredisi birakildiginda bildirir. Opsiyon [1] ON' ise, kontrol paneli Gozlem Istasyonuna  
devredisi rapor kodlarini sistem alarm sonrasi devredisi kaldiginda gonderir.

10.26 Zon Yenileme Rapor Opsiyonlari
Kesim [801]: Zon Opsiyonlari
Opsiyon [2] OFF  = Siren Kesmede Rapor (fabrikasyon)
Opsiyon [2] ON = Zon Kapanisinda Rapor 

Secenek [2] OFF ise, paneli Zon Alarm Yenileme rapor kodlarini gozlem istasyonuna zon normale dondugunde ve Siren Kesme 
Zamanlayici suresi bittiginde gonderir. Opsiyon [2] ON ise, panel Zon Alarm yenileme Rapor Kodunu gozetleme Istasyonuna 
zon normale donunce veya sistemde alarm devredisi kalinca gonderir. 

10.27 Telefon Hatti Izleme (TLM) 
Devreye alindiginda, sistem saniyede bir telefon hattinin varligini kontrol eder . Hat Izleme Hatasi Zamanlayicisinda tanitilan surede
Tel. Hat Izleme 3 voltun altina inis algilarsa bir hat testi hatasi meydana gelir. Eger hat testi basarisiz olursa, kontrol panelinin 
durum LED'i yanip sonmeye baslar ve Hat Izleme ayarlarinda tanimlanan bir veya birkac sarti olusturur. Bu kontrol paneli telefon 
hattini tekrar algiladiginda duzelir. Eger telefon arayici bir gelen cagri algilarsa, hat izleme testi 1 dakikaligina durur.

Kesim [800]: Telefon Arayici Opsiyonlari 
[1] OFF / [2] OFF: TLM Devredisi

[1] OFF / [2] ON: yalniz Hata(trouble)
Hat testi hatasinda, bir TLM Hatasi keypadin hata gostergesinde belirecektir (Sayfa 41 hata Gostergesine bakiniz).

[1] ON / [2] OFF: Sistemde Alarm Kuruluysa Sesli Alarm 
Hat testi hatasinda, bir TLM Hatasi keypadin hata gostergesinde belirecektir (Sayfa 41 hata Gostergesine bakiniz) ve sistemde 
alarm kuruluysa, kontrol paneli sesli alarm yaratir.

[1] ON / [2] ON: Sessiz Alarm Sesli Olur 
Hat testi hatasinda, bir TLM Hatasi keypadin hata gostergesinde belirecektir (Sayfa 41 hata Gostergesine bakiniz) ve sessiz zon
veya panik alarmi sesliye doner.

10.27.1 TLM Basarizlik Sayaci
Kesim [830] 
016 --> 255 x 2 saniye, Default = 32 saniye

Eger TLM bu sure icerisinde telefon hattinin varligini algilamazsa, kontrol paneli TLM seceneklerinde 
tanimlanan durumu yaratacaktir.

10.28 Pager Raporlama Gecikmesi    
Kesim [834]: Haberlesme Sayaci
000 --> 255 saniye, Fabrikasyon = 20 saniye

Pager Raporlama Formatini kullanirken, kontrol paneli rapor kodunu gondermeden once Pager Gecikme periyodunu bekler. 
Bu Pager sisteminin arama tonu almasi icin bekleme suresi saglar veya datayi gondermeden “hosgeldin” mesajini bypass eder.

10.29 Pager Raporlama Mesaj Tekrari    
Kesim [835]: Haberlesme Zaman Sayaclari 
000 -->  255 kere, Maks. 10, Fabrikasyon = 3

Pager Raporlama Formatini kullanirken, kontrol paneli aktarim taninana kadar tekrar tekrar rapor kodlarini Pager'a 
gonderir.

10.30    Sahsi Raporlama Gecikmesi     
Kesim [836]: Haberlesme Zaman Sayaclari
000 --> 255 , Maks. 127, Fabrikasyon = 5

Sahsi Raporlama Formati kullanirken, kontrol paneli rapor kodlarini gondermeden once Sahsi Gecikme Periyodunu bekler. 
Bu Pager sisteminin arama tonu almasi icin bekleme suresi saglar veya datayi gondermeden “hosgeldin” mesajini bypass eder. 
Bu kesim bir VDMP3 kullanilirken Plug-in Sesli arayiciya uygulanir.
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10.31Sahsi Raporlama Mesaj Tekrari    
Kesim [837]: Haberlesme Zaman Sayaclari
000 --> 255 , Maks. 10, Fabrikasyon = 3

Sahsi Raporlama Formatini kullanirken, kontrol paneli aktarim taninana kadar Pager'a rapor kodlarini gondermeye devam eder. 
Bu kesim bir VDMP3 kullanilirken Plug-in Sesli arayiciya uygulanir.

10.32 Raporlama
Kesim[800] 
Opsiyon [1] OFF  = Telefon Arayici Aktif Edildi  (fabrikasyon)
Opsiyon [1] ON = Telefon Arayici Yok

Bu opsiyon devredisi (fabrikasyon) kaldiginda , kontrol paneli olay raporlamaya devam eder. Devreye alindiginda, raporlama devredisi. 
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Bölüm 11: Programlanabilir Cikislar (PGM)
Bir PGM sistemde özel bir olay meydana geldiginde bunu karsit duruma (örn. normali açik PGM kapanacaktir) geçiren programlanabilir 
cikistir. Ornegin, bir PGM zil çaldirir,isik yakar, garaj kapilarini açar/kapar  v.b. isler yapar. Bir PGM aktif oldugunda, kontrol paneli 
PGM'i aktif eden cihazlarin veya rölenin sasesini acar/kapar. Kontrol panelinde iki/dort cihaz uzerinde PGM vardir. Toplamda 16 PGM'e 
kadar destekler. 

11.1  PGM Aktivasyon ve Deaktivasyon Olayi

11.2 PGM Gecikme 

Ozel bir olayda PGM'in deaktivasyonunun yerine burada programlanan periyodun bitiminde PGM deaktif 
olur.

Eger PGM Gecikmesi programlandiysa, deaktivasyon olayi ikinci aktivasyon olarak kullanilabilir.

11.3 PGM Opsiyonlari
Kesim [261] --> [276]: PGM Opsiyonlari

Opsiyon [1] OFF  =   PGM Ana Sure Saniyeyle (fabrikasyon)
Opsiyon [1] ON    =   PGM Ana Sure Dakikayla

Bu opsiyon PGM gecikmesini dakika olarak yada saniye olarak cogalir sekilde ayarlar.

Opsiyon [2] OFF = PGM Konumu Normali Acik (N.O.) (fabrikasyon)
Opsiyon [2] ON   = PGM Konumu Normali Kapali  (N.C.)

Opsiyon [3] N/A

Opsiyon [4] OFF = PGM Aktivasyon Modu Surekli (fabrikasyon)
Opsiyon [4] ON   = PGM Aktivasyon Modu Pulse

Bu opsiyon PGM'in aktif oldugunda surekli (steady) (ON), veya kisa darbeli (pulse) (ON/OFF) olarak secimini yapar. 
Opsiyon [5] OFF = PGM 30 saniyede bir kisa darbeli devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [5] ON   = PGM 30 saniyede bir kisa darbeli devrede

Alarm kuruldugunda, PGM her 30 saniyede bir kisa darbeli(pulse) calisir.

Opsiyon [6] OFF  = PGM alarm devredisi birakildiginda kisa darbeli (fabrikasyon)
Opsiyon [6] ON    = PGM herhangi bir alarm devrede oldugunda kisa darbeli calisir
Bu opsiyon herhangi bir alarmda PGM'leri kisa darbeli(pulse) calismaya ayarlar.

Opsiyon [7] OFF  = PGM herhangi bir alarm devrede oldugunda kisa darbeli Kisimlandirma 1 (fabrikasyon).
Opsiyon [7] ON    = PGM herhangi bir alarm devrede oldugunda kisa darbeli Kisimlandirma 2.

Herhangi bir kisimlandirma icin PGM'leri kisa darbeli olarak calismaya ayarlar. Bu ozellik devreye alindiginda, Takip Kurma/Evde 
Kurma/Uykuda Kurma PGM Tipi ile kombinasyonda, PGM Alarm Kuruldu LED'ini taklit eder. 

Kesim 1 cihaz uzerinde PGM      Olay Gurubu #          Alt-Grup #         Kisimlandirma # (Her
Kisimlandirmada 99)

Fabrikasyon

[220] Aktivasyon Olayi (____/____) (____/____) (____/____) 00/00/00
[221] Deaktivasyon Olayi          (____/____) (____/____) (____/____) 00/00/00

Kesim E55 Data            Fabrikasyon = 005
[281] PGM1 ___/___/___ (000 --> 255 x 1 sn./dak.)
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Bolum 12: Sistem Ayarlari

12.1 Versiyon Numarasi Gostergesi
Kesim [980]'e girerek panelin versiyon numarasini gorebilirsiniz. Ilk rakam belirir. [ENTER]'a basarak her ardisik rakam ustune  
(versiyondaki her rakamdan sonra keypad iki kere bipler). Versiyon tam olarak gozukunce, tanima bipi (3 bip) sesi gelir ve 
ilk rakam ekranda belirir.

12.2 Montajci Kilidi
Kesim [395]
000 = Devredisi 147 = Kilit Devrede, Fabrikasyon = Devrede

Kesim [395]'te 147 opsiyonu programlaninca tum programlama kilitlenir. Donanimi resetlemek guncel panel ayarlarini etkilemez.  
Montajci kilidini kaldirmak icin, 000 giriniz. Kontrol panelini calistirdiktan 3 saniye sonra DURUM LED'i ve kontrol panelindeki 
role 6 saniye suresince hizla yanip sonerek montajci kilidinin devrede oldugunu bildirir. Bir kere devreye alininca, panel reset 
edilemeyecektir.

12.3 Keypad Kilitleme Ozelligi
Kesim [864]
Eger keypad'e arka arkaya gecersiz kodlar girilirse, kontrol paneli tum keypadlerden gecisi bir sureligine engellemeye ve kesim
[864]'te programlanan rapor kodunu gondermeye programlanabilir. Gecersiz ardisik numaralari programlamak icin kesim [717]'de 
001 --> 255 (000 = devredisi) giriniz. keypad kilitlenmesi suresini belirleme icin kesim [716]'da 001 --> 255 dakika arasinda bir  
dakika degeri giriniz. 

12.4      Kisimlandirma
Kesim [700]: Genel Opsiyonlar 
Opsiyon [1] OFF = Kisimlandirma Devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [1] ON   = Kisimlandirma Devrede

Panelde kisimlandirma ozelligi olup, alarm sisteminizi Kisimlandirma 1 ve Kisimlandirma 2 olarak iki bolgeye ayirabilirsiniz. 
Kisimlandirma guvenlik sistemlerinin paylasildigi ofis, depo gibi ortamlarda daha pratik olmak adina kullanilabilir. Kisimlandirma 
oldugunda, her zon, her kullanici kodu (sayfa 11 Gecis Kodu) ve sistemin bazi ozellikleri Kisimlandirma 1'e yada Kisimlandirma 2'ye 
yada her ikisine atanabilir. Eger sistemde kisimlandirma yoksa, tum kullanici kodlari ve ozellikler kisimlandirma 1'e tani-
tilmis olacaktir. Kisimlandirma 2'ye manuel olarak atanan zonlar calismayacaktir. 

•   Kullanici yalnizca atanan kisimlandirmalari kurabilecektir.
• Kisimlandirma 1'de alarm kurulunca/devredisi birakilinca, yalnizca Kisimlandirma 1'e atanan zonlarda alarm kurulup/devredisi olur.
•   Kisimlandirma 2'de alarm kurulunca/devredisi birakilinca, yalnizca Kisimlandirma 2'ye atanan zonlarda alarm kurulup/devredisi olur.
•   Iki kisimlandirmada alarm kurulunca atanan 2 zondada alarm kurulur ve enaz biri devredisi birakilinca devredisi kalir.
•   Takip eden ozellikler her kisimlandirma icin ayrica programlanabilir: Giris/Cikis Gecikmesi Sayaci, Otomatik-kurma opsiyonlari, Siren 

Kesme Sayaci, Evde kurmaya dönme, PGM Olaylari ve Hesap Numaralari. 

12.5 Gizli Mod
Kesim [701] Opsiyon [3], [4] ve [5] 
Opsiyon [3] OFF = Gizli Modu Devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon  [3] ON = Gizli Modu Devrede 

Opsiyon  [4] OFF = Gecis kodu girildiginde keypadler aktif (fabrikasyon)
Opsiyon  [4] ON   = bir tusa basildiginda Keypadlar aktif 

Opsiyon  [5] OFF = Gizli Modu Sayaci 2 dakika (fabrikasyon)
Opsiyon  [5] ON   = Gizli Modu Sayaci 5 dakika 

Eger gizli mod devredeyse ve keypadde Gizli Modu Sayacinda girilen sure boyunca herhangi bir hareket yaptiramazsin, tum 
keypad’lerin LEDleri gecerli bir kod girilene yada bir tusa basilana kadar gecersiz olacaktir. Sistem Gizli moddan ciktiginda,  
keypadler sistem durumunu gosterir. Gizli Mod opsiyon [3] tarafindan devreye alinir.  Opsiyon [4] keypadlerin bir tusa basarak
aktif edilmesini veya gecis kodu girilerek aktif edilmesini belirler. Opsiyon [5]'te sistem gizli moda gecmeden ne kadar sure
hareketsiz (5 saniye veya 2 dakika) kalacagini belirler.
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12.6      Montajci Fonksiyon Tuslari
Montajci fonksiyon tuslarina o giris icin, basiniz:

[ENTER]+[MONTAJCI KODU]+[MEM] = Test Raporu: Gozlem istasyonuna kesim [875]'te programlanan “Test Report” rapor kodunu  
gonderir. 
[ENTER]+[MONTAJCI KODU]+[STAY] =    haberlesme Iptali: Sonraki rapor edilebilir olaya kadar WinLoad yazilimi veya gozlem  
istasyonuyla tum haberlesmeyi keser.
[ENTER]+[MONTAJCI KODU]+[SLEEP] = WinLoad Yazilimi Yanitlama: Kontrol panelini gozlem istasyonundan  
gelen cagriyi Winload yazilimini kullanarak zorlar. 
[ENTER]+[MONTAJCI KODU]+[BYP] = WinLoad Yazilimi Arama: Kisim [915]'te girilen PC telefon numarasini arayarak PC'deki 
WinLoad yazilimi kullanarak PC ile haberlesmeyi baslatir.
[ENTER]+[MONTAJCI KODU]+[TBL] = Montajci Test Modu: Montajci test modu sirenin acik zonlari gostermesi icin yurume testini 
gerceklestirmesini saglar. Cikmak icin tekrar [TBL] tusuna bakiniz.

12.7 AC Basarisiz Haric Sesli Hata Uyarisi 
Kesim [700]: Genel Sistem Opsiyonlari 
Opsiyon [3] OFF = AC basarisiz haric sesli hata uyarisi (fabrikasyon)
Opsiyon [3] ON = AC basarisiz haric sesli hata uyarisi 

Bu opsiyon devreye alindiginda, panel AC basarisiz haric sesli hata uyarisi verir.

12.8   AC Basarisiz Haricinde Sesli Hata Uyarisi
Kesim [700]: Genel Sistem Opsiyonlari 
Opsiyon [4] OFF = AC basarisizliginda sesli hata uyarisi (fabrikasyon)
Opsiyon [4] ON =AC basarisizliginda sesli hata uyarisi  

Bu opsiyon devreye alindiginda, panel AC basarisizliginda sesli hata uyarisi verir.
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Bölüm 13: WinLoad Yazilim Ayarlari

WinLoad UL tarafindan onaylanmis degildir.

13.1 Panel Yanitlama Opsiyonlari
Asagidaki iki opsiyon kontrol panelinin WinLoad Software için Windows® kullanan bilgisayardan gelen dahili aramasini nasil 
yanitlamasi gerektigini aciklar  . 

13.1.1     Telesekreterden Onceligi Alma Gecikmesi 
Kesim [902]
000 = Devredisi, 000 --> 255 saniye, Fabrikasyon = 030
WinLoad yazilim kullanarak telesekreter yada servis kullanan bir montaj yeri ile haberlesmede, Telesekreterden Onceligi 
Alma mutlaka programlanmalidir. WinLoad yazilim kullanarak kontrol panelini arayiniz,ahizeyi kapatiniz, sonra geri 
arama yapiniz. Eger montaj yerinden programlanan surede geri arama yapilirsa, kontrol paneli telesekreterden veya  
servisten hatti ikinci aramanin ilk calisinda onceligi alir. Ikinci arama tesebbusunde bulunmadan 10 saniye beklemelisiniz,
aksi taktirde,kontrol paneli bunun ayni arama oldugunu dusunur. 
. Bu kisim bir VDMP3 kullanilirken Plug-in Sesli arayiciya uygulanir.

Ornegin: 3 aramadan sonra hatta devreye girecek telesekreter olan bir montaj yerinde, Eger kesim [902]'de 040
(40 saniye ) programlandiysa ve ikinci arama 40 saniye icerisinde yapilacaksa,kontrol paneli ilk caldirmada hatti 
alacaktir. Eger 40 saniyeden fazla surerse, kontrol paneli ilk caldirmada cevap vermeyecektir ve telesekreter ücüncü 
caldirmanin sonunda devreye girecektir. 

13.1.2 Caldirma Sayisi 
Kesim [901]
000 = devredisi, 001 --> 015 caldirma, Fabrikasyon = 8 caldirma 

Bu deger kontrol panelinin hatti almadan once kac caldirma beklemesi gerektigini belirler. Eger hatta girilen cagri sayisinda 
cevap verilmezse, kontrol paneli aramayi cevaplayacaktir. Bu kesim bir VDMP3 kullanilirken Plug-in Sesli arayiciya 
uygulanir.

13.2 Panel kimligi (ID)
Kesim [910]
0000 --> FFFF

Bu 4-rakamli kod kontrol panelini WinLoad yazilima haberlesme baslamadan tanitir. Kontrol paneli Winload yazilimin icerisindeki  
Panel kimligi (ID) ayni olup olmadigini kontrol eder. Kodlar uyusmazsa, kontrol paneli haberlesmeyi kuramaz. Bundan dolayi, kontrol 
paneli ve Winload yazilima ayni panel kimligi atamaya dikkat ediniz.  

13.3 PC Sifresi
Kesim  [911]
0000 --> FFFF

Bu 4 rakamli sifre haberlesme baslatilmadan once PC'yi panele tanitmaniza yarar. Ayni PC Sifresini kontrol paneli ve 
Winload yazilima tanitiniz. Eger sifreler uyusmazsa,  WinLoad software kontrol paneli haberlesmeyi 
kuramaz.  

13.4 PC Telefon Numarasi
Kesim [915]
32 rakama kadar

Kontrol paneli bu numarayi Winload yazilim kullanan bir bilgisayarla baglantiya calisirken kullanir. 0 ile 9 arasi herhangi
bir rakam ve ozel tus girebilirsiniz veya maksimum 32 rakama kadar fonksiyon girebilirsiniz. 

13.5      WinLoad Yazilimi Arayiniz
[ENTER]+ [MONTAJCI KODU] + [BYP] 

Kontrol paneli kesim [915]'te PC'nin telefon numarasini arayarak WinLoad yazilimi ile haberlesmeyi baslatabilir. 
Kontrol paneli ve WinLoad yazilimi haberlesmeyi kurmadan once Panel Tanitici ve PC Sifresinin birbirine uyup uymadigini 
denetler.
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13.6     WinLoad Yazilimi Cevaplama
[ENTER] + [MONTAJCI KODU] + [SLEEP] 

Montaj yerinden yukleme/indirme yapmak icin bilgisayarinizi ADP-1 hat adaptoru kullanarak kontrol paneline baglayiniz. Winload
yaziliminda Arama Metodunu Kor Aramaya (Blind Dial) ceviriniz. Panel telefon numarasini WinLoad yaziliminda programlayiniz ve  
ADP-1 adaptordeki talimatlari takip ediniz. Bilgisayar arama yaptiginda, Montajci/Bakim kodundan sonra [ENTER]'a basiniz, ve
sonra [SLEEP] tusuna basarak WinLoad yaziliam kontrol panelinden manuel olarak cevap veriniz.

13.7      Otomatik Olay Hafizasi Aktarimi  
Kesim [900]: Telefon Arayici Opsiyonlari
Opsiyon [2] OFF = Otomatik Olay Hafizasi Aktarimi Devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [2] ON =  Otomatik Olay Hafizasi Aktarimi Devrede

Olay hafizasi 90% kapasitesine ulasirsa, kontrol paneli bilgisayarla haberlesme kurmak icin kesim [915]'te programlanan PC Telefon
Numarasini WinLoad yazilim ile arayarak haberlesmeyi kurmak icin iki tesebbuste bulunur. WinLoad yazilimi Arama(Dial) modunu  
Beklemededir. Sistem haberlesmeyi kurunca, olay hafizasindaki icerigi Winload yazilima yukler. Eger haberlesme aktarim   
tamamlanmadan kesilirse veya iki tesebbus sonunda haberlesme kurulmazsa, sistem gozlem istasyonuyla haberlesmeyi tekrar 
kurmadan once diger bir Olay Hafizasi elde edene kadar bekler. Olay Hafizasi tam doldugunda, her takip eden yeni olay, eski 
olayin silinmesine sebep olur.

13.8 Winload'u Geri Arama 
Kesim [900]: Telefon Arayici Opsiyonlari
Opsiyon [1] OFF = Winload'u Geri Arama Devredisi (fabrikasyon)
Opsiyon [1] ON =   Winload'u Geri Arama Devrede

Ilave guvenlik icin,  WinLoad yazilim kullanan bir PC kontrol paneli ile haberlesme tesebbusunde bulunursa, kontrol paneli telefonu 
kapatir ve PC'yi geri arayarak tanitim kodlari ve yeniden kurulan haberlesmeyi tekrardan kontrol eder. Kontrol paneli telefonu  
kapatinca, WinLoad yazilimi otomatik olarak Cagri Bekleme Moduna gecer, kontrol paneli geri aradiginda yantlamaya  
hazirdir. Geri Arama ozelligini kullanmak icin kesim [915]'te PC telefon numarasi girilmelidir.

13.9      WinLoad'a Baglanti

Seri Konnektor

WinLoad 
 yazilim
iceren  
bilgisayar

307USB Adaptor/
CONV4USB 

Konverter

4-pin 
 baglanti 

kablosu

Standard 
DB-9 kablo 
(9-pin seri 

kable)
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Bolum 14: Kullanici Islevi

14.1 Alarm Gostergesi
Bir zonda alarm durumu olusursa, ilgili zonda LED/tus yanip sonecektir, [MEM] tusu yanacaktir, ve zonlar hafizaya yuklenecektir. 
Bu ilgili LED'ler / tuslar zonda yenileme olsa bile alarm devredisi kalana kadar yanmaya devam eder. Bu moddan cikmak icin ve  
alarmi devredisi birakmadan canli gosterim moduna donmek icin, [CLEAR] tusuna basiniz. Sistem devredisi kalana kadar, zonlarin
LED'leri / tuslar sonecektir, [MEM] ise yanmaya devam edecektir. [MEM] tusuna basarak alarm durumundaki zonlarin LED'lerini / tuslarini 
yaktirabilirsiniz. Alarm hafizasi bir sonraki alarm durumunda ve gecerli bir kod girildiginde sistemde tam kurulma yaptirildiginda 
silinir.

14.2 Hata(Trouble) Gostergesi 
 [TBL] tusuna basarak Hata Gostergesini gorebilirsiniz. Keypad bir trouble durumu olustugunda 5 saniyede bir bip sesi  
vermeye  programlanabilir. [TBL] tusuna basarak biplemeyi durdurabilirsiniz. Alt menuyu gormek icin, ana menude ilgili  
tusa basiniz. 

Ana Menu Hata(Trouble)                    Alt-Menu Hata(Trouble) Menusu

[2] Guc Hatasi   [1] Kontrol paneli Aku Dusuk/Yok
[2] Kontrol Panelinde AC hatasi
[3] Kontrol panelinde yardimci(auxiliary) fazla yuklenmis

[3] Siren Hatasi                                                               [1] Kontrol paneli siren baglantisi kesik 
[2] Kontrol paneli siren asiri yuklu

[4] Haberlesme Hatasi        [1] Kontrol panelinde Telefon Hatti Izleme
[2] Kontrol panelinde Telefon 1 Izleme Basarisiz 
[3] Kontrol panelinde Telefon 2 Izleme Basarisiz 
[5] Kontrol panelinde Sesli telefon izlemede haberlesme basarisiz
[6] Kontrol panelinde PC ile haberlesme basarisiz

[5] Sabotaj ve Zon Kablolama Hatasi                             [1] --> [32] Zonlar sabotajda ve zon kablolama basarisiz

[6] Modul ve sabotaj hatasi                       [1] MG-2WPGM
[2] Keypad bus

[8] Zamanlayici Kaybi

[0 (10)] veya[10] Modul denetim kaybi [1] MG-2WPGM
 [2] Keypad bus (Panel reset bu hatayi siler, kisim [955]'te

silinir )

[SLEEP] Keypad hatasi (yalniz K10V/H)
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Warranty
For complete warranty information on this product please refer to the Limited Warranty Statement found on the website www.paradox.com/terms. Your use of the Paradox product signifies your acceptance of all 
warranty terms and conditions.

Limitations of Alarm Systems
It must be understood that while your Paradox alarm system is highly advanced and secure, it does not offer any guaranteed protection against burglary or other emergency (fire emergency options are only 
available on certain Paradox models). This is due to a number of reasons, including by not limited to inadequate or improper installation/positioning, sensor limitations, battery performance, inadequate maintenance 
or the potential for the system or telephone lines to be compromised or circumvented. As a result, Paradox does not represent that the alarm system will prevent personal injury or property damage, or in all cases 
provide adequate warning or protection.

Your security system should therefore be considered as one of many tools available to reduce risk and/or damage of burglary or other emergencies, such other tools include but are not limited to insurance 
coverage.

We also strongly recommend that you regularly maintain your security systems and stay aware of new and improved Paradox products and developments.

Warning for Connections to Non-Traditional Telephony (e.g. VoIP)
Paradox alarm equipment was designed to work effectively around traditional telephone systems. For those customers who are using a Paradox alarm panel connected to a non-traditional telephone system, such 
as “Voice Over Internet Protocol” (VoIP) that converts the voice signal from your telephone to a digital signal traveling over the Internet, you should be aware that your alarm system may not function as effectively 
as with traditional telephone systems. 

For example, if your VoIP equipment has no battery back-up, during a power failure your system's ability to transmit signals to the central station may be compromised. Or, if your VoIP connection becomes disabled, 
your telephone line monitoring feature may also be compromised. Other concerns would include, without limitation, Internet connection failures which may be more frequent than regular telephone line outages.

We therefore strongly recommend that you discuss these and other limitations involved with operating an alarm system on a VoIP or other non-traditional telephone system with your installation company. They 
should be able to offer or recommend measures to reduce the risks involved and give you a better understanding. 

TBR-21
In order to comply with TBR-21, standard force dialing must be enabled.

RECOMMENDED:
• EOL resistor part #2011002000
• All outputs are rated from 11.3Vdc to 12.7Vdc
• 12Vdc 4Ah rechargeable acid/lead or gel cell backup battery (YUASA model #NP7-12 recommended) for residential use. 
• Wheelock 46T-12 siren

Legal
© 2004-2007 Paradox Security Systems Ltd. All rights reserved. Specifications may change without prior notice. One or more of the following US patents may apply: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 
5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549, and RE39406. Canadian and international patents may also apply. Esprit is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems Ltd. or 
its affiliates in Canada, the United States and/or other countries.
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