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Klavyede sisteminizin mevcut durumunu ileten renkli isiklar mevcuttur. Her isigin rengi sisteminizde belli bir

. Sistemizdeki cogu 6zelligin kurucunuz tarafindan etkinlestiriimesi gerekir. Eger 6zellik programlanmamissa
klavye bir red bipi verecek ve eylem iptal edilecektir. Ayrintilar icin sayfa 3'teki Bolge Ayarlari'na bakiniz.

Klavye
Susturuldugunda, klavye sadece onay ve red bipi yayacak ve bir tusa basildiginda bipleyecektir. Bu yiizden,

Klavyeyi nasil sustururum
(bi)TkjE%éQ@Qi}(%Q%WQWOOJI}KZDGDGIBEBBGWGCKZBT&Y H@INBY9 Tm  (Arallilbi)Tj /F2 1.0 Tf 10.¢

icin [CLEAR] tusuna 6 saniye sire ile basin. Eger klavye bir onay bipi verirse, Klavye Susturma
icin etkinlesmistir. Eger klavye bir red bipi verirse 6zellik devreden cikarilmistir.
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Devreye Alma & Devreden Cikartma

Butin d

14 User Guide






16

User Guide






18

User Guide



Cl
NOT: SMS emirleri blyuk harflerle girilmelidir.

Ornek: C1234.ARM.A1.5555551234
C1234.0FF.A1.5555551234

Yukaridaki 6rnekte, kullanici kodu 1234 bolim 1'i devreye alacak veya gikartacak ve onay mesaji asagidaki
telefon numarasina gonderilecektir: (555) 555-1234.

Kullanici Kodu

Mesaijin ilk kismi kullanici kodudur (alarm sisteminde kullanilan kodun aynisi). Oniinden C harfi gelmeli ve
sonunda bir nokta olmalidir.
Ornek:

Eylem
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[MEM] +[2]

[MEMm] + [1]

[MEMm] + [1]

[MEM] + [9]
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